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MADE IN EUROPE

IPERAMMORTAMENTO 
PER LE IMPRESE 
(FINO AL 100%)



TUTTE LE RISPOSTE AI NUOVI OBBLIGHI DI RINNOVABILI

RECEPIMENTO 
NAZIONALE RED III

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2026, n. 5

Tipologia 
edificio /intervento1

Quota rinnovabile minima
(per gli edifici pubblici, gli obblighi sono maggiorati del 5%)

Nuovi Edifici
V 60% consumi ACS; e
V 60% consumi totali ACS. + RIS. + RAF.

Ristrutturazioni
I livello

V 40% consumi ACS; e 
V 40% consumi totali ACS. + RIS. + RAF.

Ristrutturazioni 
II livello

V 15% consumi totali RIS. + RAF.

Ristrutturazione
impianto termico

V 15% consumi totali RIS. + RAF.

Nota 1: i tipi di ristrutturazionesono quelli richiamati dal DM 26/062015:
- I LIVELLO:  >50%  della superficie lorda edificio e contestualeristrutturazione 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǘŜǊƳƛŎƻΤ

- II LIVELLO: > 25% della superficie lorda edificio  ed eventualeristrutturazione 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǘŜǊƳƛŎƻ

- Impianto termico:  ristrutturazione con impatto sulle prestazioni energetiche (no mera 
sostituzione generatore)



VRV, CHILLER & APPLIED CON IPERAMMORTAMENTO AL 100%

VRV & SMALL INVERTER CHILLER

«MADE IN EUROPE» CON

IPERAMMORTAMENTO AL 100%



SICUREZZA Sы

SOLUZIONI 1

2

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 3

SILENZIOSITÀ

SAVING 
ENERGETICO 

SUPPORTO 
AL CLIENTE 

4

5

6



{ы {h[¦½LhbL

ά{ƻƭǳȊƛƻƴƛΩέ è la parola chiave di questo evento. Daikin mira a 
diventare il fornitore di soluzioni, andando oltre il semplice ruolo di 
distributore.

Ad esempio, nella sostituzione di una caldaia a gas, esistono diverse 
soluzioni:

Ʒ Semplice sostituzione della caldaia

Ʒ Soluzione completamente elettrica

Ʒ Soluzione ibrida



La sicurezza è la nostra priorità assoluta.

Daikin non si occupa solo della sicurezzadelle apparecchiature e del tipo 
di refrigerante, ma considera tutto il ciclo di vita del prodotto: dal 
ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ Ŝ ŘŀƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΣ ŀƭƭΩǳǎƻ ǉǳƻǘƛŘƛŀƴƻΣ Ŧƛƴƻ ŀƭƭƻ ǎƳŀƭǘƛƳŜƴǘƻ 
finale.
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Daikin promuove la sostenibilità ambientale attraverso soluzioni 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛ Ŝ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜΣ ǇǊƻƎŜǘǘŀǘŜ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩ ŀƳōƛŜƴǘŜΦ



Daikin progetta prodotti e soluzioni ad alta efficienza, utilizzando 
nuove tecnologie e criteri di progettazione per ridurre i consumi 
energetici.
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Daikin sviluppa internamente ventilatori e compressori, permettendo 
di progettare sistemi con livelli sonori estremamente ridotti.

È difficile da spiegare a parole, ma è facile da comprendere 
una volta utilizzato il prodotto.
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Normative, nuovi incentivi governativi e prodotti sempre più 
complessi (come refrigeranti differenti e nuove tecnologie,) rendono 
indispensabile un supporto avanzato.

Per questo Daikin rafforza continuamente le proprie attività di 
supporto, come:

Ʒ Formazione tecnica

Ʒ Assistenza tecnica 

Ʒ Helpdesk

Ʒ Nuove applicazioni digitali

Ʒ Strumenti di supporto dedicati

Ʒ Daikin Ti Premia
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CONTO TERMICO 3.0



LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL CONTO TERMICO 3.0

Passaggio dai valori nominali (Pn& COP) Ą
ai valori stagionali (Prated& SCOP)1

Ʒ AmmontareŘŜƭƭΩƛƴŎŜƴǘƛǾƻè maggiorerispetto al 2.0 (per alcunesoluzioni
anchepiù del doppio)

Ʒ Tutti i prodotti commercializzatiin Italia possonoaccedereŀƭƭΩƛƴŎŜƴǘƛǾƻ
(anchetutti i chiller)

Ʒ Favorisce i prodotti più efficienti: maggiore è ƭΩ{/htΣmaggiore è
ƭΩƛƴŎŜƴǘƛǾƻ(apari potenza)

STOP delle caldaie a combustione (anche per le PA)4 Ʒ Opportunità di mercatoper gli Ibridi di potenza

Per i soggetti privati, ƭΩŜǊƻƎŀȊƛƻƴŜŘŜƭƭΩƛƴŎŜƴǘƛǾƻ in 
ǳƴΩǳƴƛŎŀ Ǌŀǘŀ Ŧƛƴƻ ŀ мрΦллл ϵ
όƭƛƳƛǘŜ ŘŜƭ нΦл ŜǊŀ ғрΦллл ϵύ

2 Ʒ Grande opportunità per soluzioni di potenza (PDCin cascata,Chiller,
Ibridi di potenza)

: ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩƛƴŎŜƴǘƛǾƻ senza dover sostituire 
il vecchio generatore: ADD-ON3

Ʒ Solosela caldaiaesistenteha< 5 anni

Ʒ TipologiePDC: aria-acqua/ acqua-acqua

Ʒ La PDCdeve essereesclusivamente«aria-aria» SOLOnel casodi edifici
soggettoa vincoli architettonici

Ʒ Nessunvincolodi potenzatra PDCe caldaia



Analisi in fascia climatica E

Modello CT 2.0
CT 3.0 (BT 35°C) CT 3.0 (MT 55°C)

Valore Delta Valore Delta

Monoblocco (EBLA) 8 kW нΦтнф ϵ пΦснс ϵ +70% оΦплу ϵ+25%

Monoblocco (EBLA) 9 kW оΦлур ϵ рΦрнф ϵ +79% оΦффс ϵ+30%

Monoblocco (EBLA) 16 kW пΦсрм ϵ тΦуоф ϵ +69% рΦсум ϵ+22%

AL4 R290 (EPSK) 10 kW нΦупл ϵ сΦнпл ϵ+120% рΦмпр ϵ+81%

AL4 R290 (EPSK) 12 kW оΦтон ϵ тΦооу ϵ +97% сΦплт ϵ+72%

AL4 R290 (EPSK) 14 kW оΦлрп ϵ уΦоур ϵ+175% тΦфнм ϵ+159%

Qualevaloreutilizzareper le PDCaria-acqua?Ψ.¢35°/ΩoΨa¢55°/Ω?

Non è stato ancorachiarito dal GSE,ma la propostaè di utilizzarei dati allaΨōŀǎǎŀtemperaturaό.¢ύΩin quelle
applicazionidove effettivamente la pompa di calore lavora a minori temperature di mandata(quindi radiante a
pavimentoe fancoil) e conefficienzemigliori. In alternativasipuò richiederela verificadellatemperaturamediadel
fluido termovettore, discriminanteancheper la necessitào meno di installare le valvole termostatiche: quindi
utilizzarei dati allaΨ.¢Ωquandola temperaturamediadel fluido termovettoreèҖ45°C.

CONFRONTO INCENTIVI: POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA



CONFRONTO INCENTIVI: POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

Monoblocco (EBLA) 8 kW CT 2.0
CT 3.0 (BT 35°C) CT 3.0 (MT 55°C)

Valore Delta Valore Delta

Full-electric
(in sostituzione del generatore esistente)

нΦтнф ϵпΦснс ϵ+70% оΦплу ϵ+25%

Hybrid factory-made (es. con D2C)
(in sostituzione del generatore esistente)

оΦнтр ϵрΦтуо ϵ+77% пΦнсл ϵ+30%

Add-on
(mantenendo il generatore esistente < 35 kW)

N/A пΦснс ϵ - оΦплу ϵ-

Bivalente(con caldaia di terze parti <35kW)
(in sostituzione del generatore esistente)

N/A пΦснс ϵ - оΦплу ϵ-

Add-on
(mantenendo il generatore esistente > 35 kW)

N/A рΦлуф ϵ - оΦтпф ϵ-

Bivalente(con caldaia di terze parti > 35kW)
(in sostituzione del generatore esistente)

N/A рΦлуф ϵ- оΦтпф ϵ-

NEW

NEW
+10%

+25%

Analisi in fascia climatica E



CONFRONTO INCENTIVI: IBRIDI FACTORY-MADE Analisi in fascia climatica E

Modello CT 2.0
CT 3.0 (BT 35°C) CT 3.0 (MT 55°C)

Valore Delta Valore Delta

H HYBRID (EJHA) 
4 kW H/O

мΦсло ϵоΦмрр ϵ+97% оΦлфп ϵ+93%

EBLA 8 kW + D2C оΦнтр ϵрΦтуо ϵ+77% пΦнсм ϵ+30%

MULTI HYBRID 
8 kW + 5MXM90

нΦомо ϵ N/A оΦууо ϵ+68%

MULTI HYBRID 
5 kW + 3MXM68

мΦрло ϵ N/A оΦппу ϵ+129%

Propostaibrido connuovo CT3.0 diventamolto interessante:

Il valoredel nuovo incentivo (MT 55°C)permette di coprire un 40-50% della spesatotale ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜfinale e
conla possibilitàdel mandatoirrevocabileŀƭƭΩƛƴŎŀǎǎƻ= Miglior incentivodaGennaio2026.



CONFRONTO INCENTIVI: POMPE DI CALORE ARIA-ARIA Analisi in fascia climatica E

Modello CT 2.0
CT 3.0

Valore Delta

Perfera50 уфу ϵ мΦлтр ϵ +20%

Perfera35 сот ϵ ссм ϵ +4%

Perfera25 прт ϵ сор ϵ +39%

Comfora 25 птн ϵ рпр ϵ +15%

Sensira 25 пнф ϵ псм ϵ +7%

Multi 2MXM40 сср ϵ тнс ϵ +7%

Multi 3MXM52 мΦмло ϵ мΦлну ϵ -7%

Multi 3MXM68 мΦорл ϵ унс ϵ -22%

Multi 4MXM80 мΦрлм ϵ мΦммп ϵ -6%

Multi 5MXM90 мΦсол ϵ мΦмср ϵ -9%

VRV 5 H/P (RXYA8A) тΦноф ϵ млΦмфл ϵ +41%

VRV IV H/PC/H (RYYQ8U) тΦнтп ϵ млΦтпр ϵ +48%



CONFRONTO INCENTIVI: POMPE DI CALORE ARIA-ARIA Analisi in fascia climatica E

Modello CT 2.0
CT 3.0

Valore Delta

Daikin 
3MXM52
25+25+35

ммло ϵ мΦлну ϵ -7%

3 ports
54

25+25+35
мΦмпн ϵ фун ϵ -14%

3 ports 
52

25+25+35
ффт ϵ урф ϵ -14%

COMPETITOR 1

COMPETITOR 2
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Inquadra il 
QRCODE e 
accedi al 
CALCOLATORE
conto termico



INTRODUZIONE GAMMA 
RESIDENZIALE



HYBRIZONE 
MULTI RISCALDAMENTO IDRONICO 
ALTHERMA 4 R290



LA GAMMA PRODOTTI PIÙ AMPIA E PROFONDA, PERFETTA PER OGNI ESIGENZA
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LA GAMMA PRODOTTI PIÙ AMPIA E PROFONDA, PERFETTA PER OGNI ESIGENZA
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RISCALDAMENTO AD ARIA



RISCALDAMENTO CON I CLIMATIZZATORI: SFATIAMO FALSI MITI

Italiani che usano il 
climatizzatore per riscaldare

Ғму҈

t9w/I9Ω {h[h L[ 18% DEGLI ITALIANI USA IL CLIMATIZZATORE PER RISCALDARE

Non so / ho dimenticato 
di poterlo fare

Ғнр҈

1

9Ω ǇƛǴ Ŏƻǎǘƻǎƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ
alla caldaia

Ғор҈

2

Poco comfort

Ғрл҈

3
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Studio indipendente del 2023
tǊŜȊȊƻ ƪ²Ƙ Ґ лΣнунфϵ
tǊŜȊȊƻ Ǝŀǎ ƳŎ Ґ мΣлсмоϵ



COSTRUIRE VALORE CON DAIKIN, GRAZIE AL RISCALDAMENTO AD ARIA

UTILIZZO 2-4 mesi / anno 7-9 mesi / anno

PROPENSIONE 
ALLA SPESA

ϵ - ϵϵ ϵϵϵϵ

ASPETTATIVE 
59[[Ω¦¢9b¢9

Funzionalità di base del 
raffrescamento

Efficienza energetica
Affidabilità
Comfort

Silenziosità

+

Perché il riscaldamento ad aria è strategico per Daikin

BRAND SCELTI Value Premium



COSTRUIRE VALORE CON DAIKIN, GRAZIE AL RISCALDAMENTO AD ARIA

Rimuovere "falsi miti" e usi impropri Rendere il riscaldamento A/A facile e accessibile

/!at!Db9Σ !w¢L/h[LΣ Χ NUOVO PRODOTTO

9Ω ǇƛǴ Ŏƻǎǘƻǎƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ
alla caldaia

2

Poco comfort

3

Perché le persone non usano il climatizzatore 
per riscaldare 

Ғор҈

Non so / ho dimenticato 
di poterlo fare

1

Ғнр҈ Ғрл҈



IL FUTURO DEL RISCALDAMENTO 
9Ω /hbb9{{h 95 9Ω t9w ¢¦¢¢L



LA GAMMA PRODOTTI PIÙ AMPIA E PROFONDA, PERFETTA PER OGNI ESIGENZA
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HYBRIZIONE: CLIMATIZZATORI E RADIATORI IN SINERGIA

Un sistema che connette e attiva automaticamente   

Solo climatizzatori 
Daikin

Solo radiatori

oppure oppure

per riscaldare

Climatizzatori + radiatori 
in simultanea

+

Å garantendo RISPARMIOe COMFORT

Å SENZA INTERAZIONEŘŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜ ŦƛƴŀƭŜ

Å INDIPENDENTEMENTE DAL SISTEMA di riscaldamento 

όŀǳǘƻƴƻƳƻΣ ŎŜƴǘǊŀƭƛȊȊŀǘƻΣ ǘŜƭŜǊƛǎŎŀƭŘŀƳŜƴǘƻΣΧύ 



HYBRIZONE: UN ESEMPIO CONCRETO (RISCALDAMENTO AUTONOMO)

Zona notteBagno Zona giorno

Riscaldamento 
autonomo gestito da 
termostato

Split nelle principali 
stanze

Radiatori in ogni stanza



HYBRIZONE: CONNETTERE I CLIMATIZZATORI

Zona notteBagno Zona giornoONECTA

[ΩŀǇǇ ŎƘŜ ŎƻƴƴŜǘǘŜ ƛ 
climatizzatori allo 

smartphone e permette di 
dialogare con il sistema 

Hybrizone



HYBRIZONE: SOSTITUIRE IL TERMOSTATO CON IL CONTROLLER

Zona notteBagno Zona giorno

Il cuore del sistema: è 
alimentato elettricamente e 

interconnette tutti i 
componenti.

Sostituisce il termostato della 
caldaia a gas o semplicemente 
ǎƛ ŀƎƎƛǳƴƎŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ƛƴ Ŏŀǎƻ 

di centralizzato

CONTROLLER 



HYBRIZONE: POSIZIONARE LA SONDA ESTERNA

Zona notteBagno Zona giorno

SENSORE DI 
TEMPERATURA 

ESTERNO

Una sonda di temperatura 
da posizionare 

possibilmente sul lato nord 
della casa o in una zona 

non direttamente irradiata 
dal sole



HYBRIZONE: POSIZIONARE LE TESTINE PER LE TERMOVALVOLE

Zona notteBagno Zona giorno

Testine smart compatibili 
con la maggior parte 

delle valvole 
termostatiche (Caleffi, 

Giacomini, ecc.).

TESTINE SMART 
PER VALVOLE 

TERMOSTATICHE
(ATTUATORI)



UN ESEMPIO CONCRETO: TEMPERATURA ESTERNA 12°

Zona notteBagno Zona giorno

Testine smart compatibili 
con la maggior parte 

delle valvole 
termostatiche (Caleffi, 

Giacomini, ecc.).

12°C



UN ESEMPIO CONCRETO: TEMPERATURA ESTERNA 6°

Zona notteBagno Zona giorno

Testine smart compatibili 
con la maggior parte 

delle valvole 
termostatiche (Caleffi, 

Giacomini, ecc.).

6°C



UN ESEMPIO CONCRETO: 6 GENNAIO, H 20:00 -  TEMPERATURA A 0°

Zona notteBagno Zona giorno

0°C
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Å Fino al - 48,8% di 
consumo energetico*

Å Approvazione Università 
di Padova

1 RISPARMIO ENERGETICO

Å Porta nel futuro il tuo 
vecchio impianto di 
riscaldamento

Å Controlla da qualsiasi luogo 
tramite app

3 LATUA CASA,2.0

Å Riscaldamento ad aria
ottimizzato da Daikin  
per un comfort ottimale

Å Tranquillità: la certezza 
dei termosifoni

2 COMFORT

Å Aumenta di fino a 2 classi 
ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǘǳŀ Ŏŀǎŀ Ŏƻƴ 
un investimento minimo
e nessun lavoro di 
ristrutturazione

4 aLD[Lhw!a9b¢h 59[[Ω !¢¢9{¢!¢h 5L 
PRESTAZIONE ENERGETICA



HYBRIZONE: UN INSIEME DI ACCESSORI PER OGNI INSTALLAZIONE

Attuatori  smart

3

2

Sensore di temperature interna

άYL¢ .!{9έ ACCESSORI

4 Sensore on/off

1 X

1 X

3 X

Controller

Sonda di temperatura 
esterna

Attuatori  smart

LŘŜŀƭŜ ǇŜǊ ǳƴΩŜŦŦƛŎŀŎŜ ǎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ 
termostati caldaia alimentati a batteria. 

Integra funzionalità ulteriori (sensore 
umidità, sensore C02)

Un sensore di temperatura interna, da 
utilizzare in situazioni complesse (tende, 

grandi spazi, ecc)

12 X
Adattatori (ghiere) per 
attuatori

1



HYBRIZONE ς MESSAGGI CHIARI NEL LEAFLET CHE RICEVERETE
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MULTISPLIT

+ =
MASSIMI 

VANTAGGI!



HYBRIZONE: TRAINING MIRATI E DISPONIBILI IN DIGITALE

ACCEDI QUI AL 
VIDEO TRAINING

CONTATTA [Ω!D9b½L! 
DAIKIN DI ZONA



MULTI CON 
RISCALDAMENTO IDRONICO



MULTI DAIKIN: UNA CONFIGURAZIONE SEMPRE PIÙ VERSATILE E PERFORMANTE

MULTI MULTI + MULTI ALTHERMA

Ʒ Fino a 5 unità interne

Ʒ Riscaldamento ad aria

Ʒ Fino a 4 unità interne

Ʒ Riscaldamento ad aria

Ʒ Serbatoio di ACS a parete (90/120 
lt) o a pavimento (180/230 lt)

Ʒ Fino a 4 unità interne

Ʒ Riscaldamento a pavimento (+ aria)

Ʒ Serbatoio di ACS a pavimento 
(180/230 lt)
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Soluzione per Nuove Costruzioni o Ristrutturazioni

RAFFRESCAMENTO AD ARIA
(Integrazione al Riscaldamento)

RISCALDAMENTO IDRONICO
& PRODUZIONE ACS

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Ʒ Compatibile con tutte le interne Multi Emura, Stylish, 
Perfera, Comfora& interne idroniche AlthermaBibloc
/ Integrated

Ʒ Produzione ACS flessibile con accumulo Daikin 
AlthermaIntegrated(180/230 lt)

Ʒ A+++ in riscaldamento (idronico) e A+++ in 
raffrescamento (DX)

Ʒ Nessun vincolo di installazione ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ

Ʒ Possibilità di installare separatamente le unità interne 
DX rispetto unità idronica

DISPONIBILI DA: ESTATE 2026



MULTI CON RISCALDAMENTO IDRONICO: LINEUP

Å Serbatotio: 180L e 230L

Å Resistenza elettrica 4,5 kW e 9 
kW

9 kW

7 kW

Å4 unità interne DX

Å1 unità interna idronica

CANALIZZATE

Emura

Stylish

Perfera

PARETE

PAVIMENTO

UNITÀ ESTERNA UNITÀ INTERNE COMPATIBILI

6 kW

5MWXM68B

5MWXM90B



Sostituzione 
della caldaia 

esistente

Retrofit su 
caldaia 

esistente

Necessità di 
raffrescamento 

estivo in aggiunta  a 
caldaia esistente

Manutenzione  
impianto DX e 

caldaia esistenti

Integrazione con 
pompa di calore 

idronica a 
caldaia esistente

Sostituzione 
caldaia con 

sistemi ibridi 
factory made

Sostituzione 
impianto idronico 

con impianto 
aria-aria

Abbandonare il gas 
per una soluzione 
full electriccon 
PDC idroniche

LA GAMMA PRODOTTI PIÙ AMPIA E PROFONDA, PERFETTA PER OGNI ESIGENZA
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ALTHERMA 4 R290



DAIKIN ALTHERMA 4 H (R290): ESTENSIONE DI GAMMA

UNITÀ INTERNE COMPATIBILI

INTEGRATA

Nuovo schermo touch screen a 
colori Řŀ рέ aaL-2

Gestita da App Onecta

Gestione di un secondo circolatore

HPSU BIBLOC

230 lt

180 lt

500 lt

300 lt

939 x 1216 x 529 mm

Ʒ Mandata fino a 70°C a -10°C esterni

Ʒ Classe energetica A+++ / A+++ (35/55°C)

Ʒ Nuovo design in linea con la gamma di potenze più alte  
8-14 kW

Ʒ Follow-up e monitoraggio da remoto: assicurano 
prestazioni ottimali senza la necessità di visite in loco

Ʒ Capacità di modulazione elevata con conseguente 
miglioramento dell'efficienza: <30% nella maggior parte 
delle condizioni operative

Ʒ Smart-grid ready

LANCIO PREVISTO: INIZIO 2026



SOLUZIONI UNICHE PER IL MASSIMO DELLA SICUREZZA

Misure di sicurezza 
(secondo gli standard HHA) A favore di 

1 Contenitore R290 per trasporto 
integrato Stoccaggio, trasporto O X X X X X

2 Scatola schede e collegamenti 
elettrici sigillata LƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΣ ŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁO X ɲ O O O

3 Degasatore R290 9ǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁO O X (2) O O X

4 Sensore perdite R290 + start-up  
ventilatore 9ǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁO X X O (4) X (tbc) X

5 Struttura per evitare torsioni 
tubazioni in/out PHE Installazione O O X (3) O X (tbc) X

6
Valvole antigelo montate in 
fabbrica LƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΣ ŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁO X  (1) X (1) X X X

1: prescrizione indicate su manualistica ṕma non sufficiente o valido ai fini HHA Ṗ / 2: adotta PHE a doppia parete ṕma 
non valido ai fini HHA /  3: incluso come accessorio ṕma non sufficiente o valido ai fini HHA)  /  4: non attraverso un 
sensore gas, ma attraverso un sensore di pressione acquaṆḲImplementato  - ẍḲparzialmente implementato (o specifica insufficiente Ṗ- ḲNON implementato



SOLUZIONI UNICHE PER IL MASSIMO DELLA SICUREZZA

Degasatore
6

Valvole antigelo 
montate in fabbrica

5

Sistema anti-torsione dei 
tubi di collegamento allo 

scambiatore a piastre
4

Serbatoio R290
per il trasporto

3

Sensore gas + partenza 
automatica ventilatore

2

Scatola schede 
elettroniche sigillata

1

Daikin Unique ш 
Designed for Daikin 

Daikin 
Unique Daikin 

Unique

Daikin 
Unique



IL MASSIMO DELLE PERFORMANCE SUL MERCATO

Classe energetica A+++ con i radiatori (unici sul mercato)  

70°C di mandata fino a -10°C (solo pompa di calore)
Funzionamento garantito fino a -28°C

Massimo della silenziosità

Potenza Sonora (ErP secondo EN 14825) = 48 dBA

Ottime performance anche in freddo

Resa in freddo (A35/W18) = 8,9 kW

Riscaldamento 35°C e 55°C Acqua calda sanitaria



I PRINCIPALI VANTAGGI TECNICI

Ʒ Valvoleantigelo montate in fabbrica cheriduconoi tempi di
installazionee i costiaggiuntiviper gli accessori

Ʒ Contenuto minimo ŘΩŀŎǉǳŀ molto basso = 13 lt

Ʒ Tubazionidell'acqua da 1 pollice che riducono al minimo i
costidi tubazionie isolamento

Ʒ Capacità di modulazione elevata con conseguente
miglioramentodell'efficienza: <30%nellamaggiorparte delle
condizionioperative

Ʒ Forosingoloper lo scaricocondensa

Ʒ Facile accesso al compressore per ǳƴΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ e 
manutenzione più rapida

Ʒ Soluzioni uniche per la massima sicurezza



LA GAMMA PRODOTTI PIÙ AMPIA E PROFONDA, PERFETTA PER OGNI ESIGENZA
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raffrescamento 
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impianto DX e 

caldaia esistenti

Integrazione con 
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idronica a 
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Sostituzione 
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sistemi ibridi 
factory made

Sostituzione 
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con impianto 
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Abbandonare il gas 
per una soluzione 
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PDC idroniche
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SOLUZIONE IBRIDE DAIKIN
GO HYBRID + CENTRALIZED HEATING SOLUTION



GAMMA IBRIDA: LA PIÙ ESTESA DEL MERCATO

Centralizzati Monobloc
Monoblocco in cascata con 

caldaie modulari

InWall Hybrid
Ibrido da incasso esterno

Centralizzati SIC
Small inverter chiller
con caldaie modulari

Altherma M GoHybrid
Monoblocco 4 kW ς16 kW
Caldaia Daikin / Esistente

Altherma H Hybrid
Ibrido di tipo Hydro-split
4 kW solo caldo

Altherma RMultihybrid
Sistema multisplit combinato 

con unità ibrida da 5 kW o 8 kW



LA GAMMA PRODOTTI PIÙ AMPIA E PROFONDA, PERFETTA PER OGNI ESIGENZA
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DAIKIN GO HYBRID

Soluzione ADD-ON, aggiungi la pompa 
di calore alla caldaia esistente per un 
sistema 100% ibrido.

Il sistema di controllo gestisce il 
funzionamento contemporaneo delle due 
fonti di calore, pompa di calore e caldaia, 
ottimizzando il sistema in ogni condizione 
climatica:

ÅRistrutturazione facile con collegamento 
alla caldaia tramite il kit idraulico.

Å Ingombro ottimizzatocon possibilità di 
installazione sotto la caldaia

ÅAdatto sia in abbinamento a caldaia 
esistente che con nuove caldaie Daikin.



DAIKIN GO HYBRID

Controller RF. Alimentato 
elettricamente, per una 

configurazione facile del sistema

Caldaia esistente per 
ristrutturazione rapida o 

caldaia Daikin a condensazione 
per prestazioni eccellenti

Pompa di calore monoblocco aria/acqua 
Daikin Altherma 3 M 

da 4 a 16 kW
Kit idraulico completo:

separatore, circolatore di rilancio 
su terminali esistenti, quadro 

elettrico con centralina di 
regolazione



DAIKIN SENSEI: LE NUOVE CALDAIE DI POTENZA

Caldaia a condensazione di tipo murale di alta potenza per applicazioni centralizzate da 60 a 900 kW

Disponibile in 3 taglie per applicazioni singole o in cascata termica.

MODELLO MASTER: Centralina di regolazione climatica con pannello prevista di serie 

MODELLO SLAVE: da prevedere in abbinamento ad un modello master per applicazioni in cascata. Non utilizzabile in applicazione singole

APPLICAZIONI SINGOLE 

Taglie 60 kW 100 kW, 150kW

60 kW

100 kW

150 kW

MASTER

MASTER

SLAVEMASTER SLAVE

APPLICAZIONI IN CASCATA MODULARE 

Combinazioni da 120 kW a 900 kW

120 kW

900 kW
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CASCATA FINO A 6X D2C

fino a 190 kW

CASCATA FINO A 6X SENSEI

fino a 900 kW

CALDAIA DI POTENZA

60-100-150 kW

ALTHERMA 3 M + D2C IN CASCATA

fino a 190 kW caldaie + 90 kW PDC

IBRIDO DI POTENZA

Fino a 900 kW in caldaia

Fino a 400 kW in PDC

ALTHERMA 3 M 

in cascata

SIC R32 / R454C

100% 
GAS

100% 
ELECTRIC



Sostituzione 
della caldaia 

esistente

Retrofit su 
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Sostituzione 
caldaia con 

sistemi ibridi 
factory made
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PDC idroniche
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FORMAZIONE



CORSI DI FORMAZIONE TECNICA



CORSI DI FORMAZIONE TECNICA

Corsi aperti a tutti.
Sconto del 65% 

sulla quota corso 
per chi abbia 
ǎŎŀǊƛŎŀǘƻ ƭΩŀǇǇ 

Daikin Ti Premia!



INTRODUZIONE GAMMA 
COMMERCIALE



MADOKA PLUS





UN CONTROLLO PER OGNI ESIGENZA LANCIO PREVISTO: ESTATE 2026

K Type H Type

ω Utilizzo semplice e intuitivo

ω Controllo Touch screen

ω Facilmente gestibile e programmabile

ω Opzioni di risparmio energetico

ω Madokaassistantapp per le impostazioni necessarie

ω Design moderno

ω Controllo con pulsanti Touch

ω Madokaassistantapp per le impostazioni 
necessarie



MADOKA PLUS: CONTROLLO SMART «PLUS»
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Configurazione veloce

Feedback diagnostici

Impostazioni realizzabili tramite 
MadokaPlus controller & app

Touch screen 

Design moderno

Semplice facile da 
usare

+

+

+

+

+

+



VERTICAL R32 
NO SLOPE DRAIN KIT  
ONE WAY CASSETTE



VERTICAL R32
EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ PER AMBIENTI DI GRANDI DIMENSIONI



VRV 5: LA SOLUZIONE DAIKIN A PROVA DI FUTURO

Il gas R32 può essere implementato oggi per consentire un passo significativo verso la 
decarbonizzazionedegli edifici. I vantaggi: basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), 
carica di refrigerante minore e maggiore efficienza energetica.

Riscaldamento continuo in modalità sbrinamento: il calore non si interrompe mai, 
anche durante lo sbrinamento, il sistema continua a riscaldare garantendo comfort 
costante.

La tecnologia VRT regola in modo continuo la velocità del compressore inverter e la 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜƭ ǊŜŦǊƛƎŜǊŀƴǘŜΣ ŀŘŀǘǘŀƴŘƻ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ±w± ŀƭ ŎŀǊƛŎƻ ǘŜǊƳƛŎƻ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ Ŝ 
garantendo massima efficienza stagionale in ogni condizione.

La tecnologia Shîrudointegra sensori, algoritmi e dispositivi di sicurezza direttamente in 
fabbrica, garantendo conformità alla norma IEC60335-2-40 senza calcoli né interventi 
aggiuntivi.

Le macchine Daikin, prodotte interamente in Unione Europea, garantiscono piena conformità 
ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ Ŝ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ ƭΩaccesso alle forme di incentivo disponibilinel settore.



R32: LA GAMMA PIÙ COMPLETA, LA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

12.1 kW 78.5 kW 14.2 kW 87.5 kW



R32: LA GAMMA PIÙ COMPLETA, LA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

12.1 kW 78.5 kW 14.2 kW 87.5 kW



VRV DAIKIN: LA SOLUZIONE PER I GRANDI AMBIENTI

Il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti di grandi dimensioni, come 
capannoni e magazzini, rappresentano una sfida complessa: garantire comfort, 
efficienza energetica e uniformità della temperatura richiede soluzioni innovative.

La tecnologiaVRV in R32di Daikin offre la flessibilità necessaria per affrontare queste esigenze, 
ŎƻƴǎŜƴǘŜƴŘƻ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŘƛǾŜǊǎŜ ǘƛǇƻƭƻƎƛŜ Řƛ ǳƴƛǘŁ ƛƴǘŜǊƴŜ ƛŘŜŀƭƛ ǇŜǊ ƻǘǘƛƳƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ 
ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ƛƴ spazi ampi e con altezze rilevanti.



UNITÀ CANALIZZATA: LA RISPOSTA COMUNE E AFFIDABILE

Le unità VRV canalizzate ad alta prevalenza Daikin, garantiscono:

Å Potenza e flessibilità: perfette per ambienti ampi e con lunghe 
canalizzazioni (capacità in raffrescamento fino a 28,0 kW e 
prevalenza fino a 250 Pa).

Å Comfort uniformeΥ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ ƻƳƻƎŜƴŜŀ ƎǊŀȊƛŜ ŀŘ ǳƴ 
ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ Ŏŀƴŀƭƛ Ŏƻƴ ǊƛǇǊŜǎŀ Řŀƭ ōŀǎǎƻ Ŝ ƳŀƴŘŀǘŀ ŘŀƭƭΩŀƭǘƻΦ

Å Efficienza energetica: ƎŜǎǘƛƻƴŜ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜ ŘΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǇŜǊ ǊƛŘǳǊǊŜ 
i consumi (tecnologia VRT).



VERTICAL R32: LA NUOVA FRONTIERA PER GRANDI SPAZI

Riscaldamentoe 
raffrescamento
ǘǳǘǘƻ ƭΩŀƴƴƻ

Comforted 
efficienzanei 

grandi ambienti

Installazione 
semplicee 
flessibile

Ideale per 
applicazioni di 

ristrutturazione


