DAIKIN

4

MANUALE D'INSTALLAZIONE

Climatizzatore Split System

RZQ71B7V3B
RZQ100B7V3B
RZQ125B7V3B



'\'\\\H

50(100)
v |/ >100 | 2100 >100
v >100 <500 | >1000
v v v >150 | >150 >150 <500 | >1000
v 2500
v v <500 >500 21000
VAR L1<L2 >50(100) >500
L2<L1 >50(100) >500
L1<H >150(250)| <500 LY >1000 | SL<V2H
L1<L2 >1000 0<L1<1/H
7 v >50(100) s 0<L2<1/H
L2<H = >500 | 500 | >1000
L2<L1 >100(200) 1/aH<L2<H
L2<H
4 v |/ >200 |>200(300) >1000
v 4 v 4 >200 [>200(300) >1000 <500 | >1000
v >1000
v 4 <500 >1000 >1000
L1<L2 >200(300) >1000
v |/ Ll >150(250) 1000 0<L2<1/2H
>200(300) 1/oH<L2<H
L1<H 2200(300)| <500 1000 >1000 | SL1<VH
L1<L2 >1250 1/pH<L1<H
v/ v >150(250) T 0<L2<1/H
L2<H >1000 | <500 | 1000
L2<L1 >200(300) 1/pH<L2<H
L2<H

=11

QL LTe]

7 =

7—
\ -
9 1|

[@EEHN]

[EEEHan]|




wnibjeg ‘epuslso0 00t8-g ‘00E 1BLIISBPIO0APURZ

AN IdodN3 NIIva

'69Gp-200NI/VNO-15EVT0Z NIBNIHRD
ejpod Wiy 9uapnsod aUpepy e L2049 L UIMIBQ SI0YnISUOY [6Y1UYOa) B10GNS A BUAKOUE]S 0} 8] xe

'6954-200WN/VNO-LSEH20T SIS
Je ‘12040 'UNIEQ EIOEIUBLIOP ERYSIU) SHSI0U By

£ BjWeUZ0d 47

JSawzad £

‘995
~200W3VND-15e4207 buifawAzed jebed w3y eupied 1 120491 unjieq aloifq sofioynasuoy afeuiuyoa eypoinu diey

'6955-200NI/VND-1SEY202 Lexndphida)

+EQEISed 77

OHOBLI0 YINI) LO OHUBLUKOLOL OHAHBIIO 1t 120’40 L UINIEQ BMNYATLOHON BXOBHUHXAL BE BLYY 8 OHOXOLEE 8 OLYEM , BYXALA0RE |2
'995-20NI/VND-15EV202 3ltpeexyies

Jengisen (Bigl NI PrispI SYeay el |20'401 UINIE] SIUOOISIJUBWINXOP SES|Uya) prepleu uo nBeu , SRl 07

'6954-200N/VNO- LSEHZ0Z WORNUED S NPENS A YINIX 1UEAS S 0UBIG0pO Ul L3040 L uiieq Idew ugiuye} A ousgojop ofioy , equiodg 6}

'95t-200W3/VND-15EHZ02 IMeanipag N
JejWIOJU0d Ul YINIY 8P Aizod sjenaide 1§ 12049 L UIYIEQ SifonASUD 8P dluya} [NIESOQ Ul SYIGeIS JOj8d WIOJUd eoN 8}

'995-C0JW/VND-1SEHTOC WomjIRPeIMg |

YN Bluido bumiyfzod ‘1 20:49 1 uiyieq Bulfoxnasuoy Elogjuswnyop ujemyose z sjupobz Lebemn 2}

“IUBUZ woujeyd A ‘90IuiBWS g
“sownfeurpyided o un SeAaIIq €7
‘siewApjided ns asonfpreng zz
"BUHOHOWEM ALUHXAL O ‘ManL¥aduf 1
“efiajsnjepnnw s0oy PRI 02
‘JWequIsLIBIdS [WasA Z SARII 6}

| p N3 ‘10[A03110 81
‘Jwexmeldod 1wAzsfoluzod z /|

Ylese)sopow 9 (ye)rjauell 9}
‘ouafualiwz! of oxey ‘solusS G|

‘Juguz wauyeld A
BUINKINNLI JBAO BU LINY BUISIEI|8S ‘lontiyaiq €1
Jabutipua sijelaio} paw ‘Joapyalq g1
“JeBupue eube}eio) paw ‘AmaIq |
“JoBuLipug 91aUas paw JeAaIQ O}
“uexgeduou Mweos 02 auLeduly 60

‘WOPOABU WISEU

ape|ns A nfeaiznod es 8z ‘npepyodpa.d ez ‘(jwe)wiojusLunyop (1)wAuaiewiou (1)wAur 0gafe (Iwe)nouou (jwA)NOUAOP3|SeU S BPOYZ A NS §Z

WBUAWNYOP WaIALEULIOU WaI)D Un WalJepuels walsoloyes Js|iqye ‘walwn(ipelou efejozel 1Sols|iqie ojal| f ‘pe) g7

:snwiApoinu hsnw eBed jwefopneu eik pey ‘eBAfes ns snjuawnyop sniuiwiou snyy (BqIe) Ji snHepuels SnIApoInu Nelwaz exulye Zg
“vnAdLOHM

SLUMEH OHOBLIAO LBSELOLEN 89 oh ‘BMgoldh udu ‘ULHaWAXOY WHeuiewdoH WIADE wuv ULJTHELO BLMHIELD BH LBEL01881090 |g

:8j3)ipuayn( alew JJEAB}SEA SSYEJEINSEY Plau InY ‘eBaphuawNyop a}aSAIeLLIOU 3}sia} 10A eb(a))ipiepue)s a())sib.el sasnesen uo oz

IpOABU IWiISeU Z Npejys A ofefjqelodn as ep ‘wiafoBod pod ‘iAiewsou [wibnip ul Ipepuels Iwifupajseu Z JUpeys 6
JjSEOU BJIuNfonLsul no ajejULIojUed

Uy 3Jez|in a1} S e3)S30. BD BjIpu0d N ‘(8)AneLLIou P (8))fe nes (a)puer [0JEO0JULIN) [NIOJRULIN ND SJE}LIOJUOD U Juns 8},
Wefoynisul

1wAzseu z ajupobz bs auemizn 8z war pod ‘yoAulkoezijewiou mo yop YoAuul | wiou yokoklnddiseu 1Bowdm elejujeds /|

yelleuzsey Juiiazs selgpa Jeyoze ey ‘yeu(yo)wnjuswnyop opeAuel qakba ABen yeu(yo)Aueaqezs iqqele ze 9l

‘ewelndn WISeu s NPepyS N )oY U0 as ep JolAn zn ‘(ewl p wibnip wigepalijs es npepys n G|

‘aluase|y/a 0jo} alnyejza es 1o}y eu ‘Ajapow uezijew|y ojol 7 ‘Jsoupanodpoz nuisejh eu ansejyfa GiS) 4z

elloelepjap 1s sease wany zn ‘lfejauoiolpuoy esied njapow ojiexszn Yele} ey ‘euiaijde nqipiiqie nujid Je D €7
‘elloelepyjap I ewioyle} eiA staLiny ‘Terjapou hsiejelid oWIABUOIDIPUOY 010 Pe ‘elgjeys agALIONes]e OABS BySISIA @D 77
‘BuNedeLal MEeL BOBHLO 30 OLUOX BE ‘BUMELTBLOHY BHhULENLIY SLUUBTTON 8h '100Hd080110 B0 BH edudeLiel @8 |7
‘Pliapnw ajaw IIjY pEANINNY €] B In¥ole) ewio qeyuuly @ 0z

‘BSBUBU BABIZ| 85 9J]eY BU ‘Aeideu yiysjew]y Ijapow os ep ‘efjAefz ofjsousonobpo 0sa z @) 6}

alfelejoap B}SeaO. BISJI 35 8Jed B Jeuoljipuod Jae ap ajajelede 9 aiapundsel audoud ad elejoep ©8) g}

efoesepyep ezsfaiuiu AzoAjop YoAIo) ‘Mo I1¥ 8]opow 82 ‘9 dpo Buzokyfm 1 Buseym eu slniepep Gd) /L

1UoC

AQOHZ-3IN3SYTHAA - 30
VrIQVAVIN3A-sYaILSTIaLy - 30
VrIOVHVINIA-SALMILILY - 3D
3ngL0138109.0-VE-BUNYdYLNAT - 30

NOOISLYHYINIASNAVLSYA - 30
ILSONQVINS O VAVI'ZI - 30
31VLINY0ANOD-3a-A1Lv¥v193a - 30

IDSONGOOZ-YravaYIN3a - 30
LVZOMLYTIAN-193SQ 7313493 - 3D
1LSON3@VINSN-0-VAVrZI - 30

7002 UdIB JO 1S | ‘PUSISO
aouelInssy Aljenp J03oaiiq JuBlsIssy
[emes nAnsiey

uuazs Aughysnue) 6ogy-200N3/YND-1SEv20e (2
1sajajeyBaw e ejjozefi Y3y (2)e ‘eldele ooejuswnyop SOIYNASUOY ezsnw 1204 L uIieq (z)e , sazkBalboyy 9}

'995-200N3/VND-15EPT0C MexINa)
ewsaid YINZY Suess po ousluslioo ouAyzod | 120'49 L uniIeq lfoynisuoy foxgiuya) o 1osjoleq n ouszojz! of oxey

'698-20JN3/VNO-5EVT0T WIUBIPRASO S
NPEJNoS A YNIY 0UBISIiZ QUANZOd & 120491 UIYIBQ SONNISUOY BYOIUYOB} NIOGNOS A 0UBPBAN OJAq e

SIS 9595

,euawodey ¢}

» BYWeUZod pj

-200N/VND-HSE1207 Uneexbiag Vuksyenty uo YN exjol el 120401 uIeq esselielsy essasiuyal Alaysa uo exjol Jwony g}
*895p-200NI/YND-1SERZOT 1ENIIES
afjeyl NI e asjawwapaq Aisod wouuald Bo 17049 L uIIEq Ue|lSUOISYNASUOY SYSIUYE] USP | JSWWIONWAL} 1P WOS N 2L

'$954-20DNIMNO-1SEZ0Z IeNMa) Ae Jebuey
©S¥00 19YIA YN Ae SebAjul 1anisod wos L2041 uIyIeq UsJISUONNLASUOY BXSIUYS] Usp paw 1eybijua | piopn ie uabuiujsnin

'595t-200N3/VND-15E420C 1eNa) [}
ISUONISUOY| BXSILYB] Uap | Hojue Wwos

+ uoneuuiojuy - 11

PIOUUSY | YN Je Joiapina wisod B0 120:40 1 uiyieq

'696-20NI/VND-15Ep202 AaLoquaLatias) OHOBLI0D
VINI) WavHaMad WISHALILIXOLIOL 9 MMELOLABL00D 8 U L0740 L UINIEQ BYHESONLOL 0JOXDSRUHXEL 8900T] 8 OHBEBXA ¥EX , duHenawndyl 60

s jeweg ()

“We 0e3eJalfe BWIOMOD ‘SeAld3II( 80
‘13gln0LI0L0dL ANOX3 SMLO ‘AMAUQQ L0
"BOYIpOLW BP BWO ‘SANSAQ 90
‘opepuawwua of unfas ‘senjosq G0
‘piaopuaLEad s[eoz ‘Uauliyory 10
'saaljpow anb s3jja) ‘sanjal €0
“Buniapuy gewab ‘uanmyeng zo
‘papUallE Se ‘sanjoallq 10

. 033/9¢¢/68 ANliquedwo) onsubewoios|3
033/26¢/68 Alojes Aiauiyoey
033/62/c. 8beloA MO

WINJUSLINYOP WIUAJBWOU 0gaU wiewou wiolinpajseu lfepinodpo ‘Aufyod iwiseu s npejnos A AueiznAa nosf 8z ‘npepjodpayd ez ¢},
‘ljsasfeynuw

auiWwapialyo UeelalAey BHIU BNS ‘USBNAIBPa BISYNWIEBA USIHUBLUNYOP USISI9aly0 Uapinw el UBIDIEPUE}S UBIABBINGS JeABE}SEAE]
JJaSYNAISUL BIBA [[} PIOYUBY | SaynIq BSSIp

1e Ae Buiuiassinio} Japun (is)jusLunyop apusAibuiIou aIpue I|d (18)prepuels apushio) paw aS|BWLIBISSUBIBNO | 13 JAISIN anedsal Z|
J3UOIDNIISUI BJEA PALU 8S[SWILLIBISSUBIBA | Jays BulupueAue e Bulupesinioy

(1o)prepues apuelo) 4aljoj Yoo oW SS[BWILBISSURIBAQ | PIOAN Je Bujuisnin anpyadsal ||
“asynuisul

I0A [} PlOYUaY | SepUBAUE 8SSIp Je Jespnioj ‘(ia)juawnyop spuanifisbuiLial aipuenspue Jaje (1a)piepuels apuable) Japjouienc g
“NBUANYALOHM

IWWITIBH OHOBLI10D BUHBS0EILIOLION X¥ MMBOLIA udu ‘WeLHawAXOY wiaHauLewdoR wviAdE v weLdelrHeL wumoiAraw) Lo1Aa191881000 6
:5809N.}SUI SBSSOU SE W09 0pI0Je

655 (S)e Woo apEPILIOUO WS OBIS3 §)

Japun ‘Juawnyop apuenibuLou eJpue Ja|

ap SOpez|jin Welas seise anb apsap ‘(S)oAleLLIoU ()ojuawnaop (S)oAno no (sjewou (s)ai

IZoyJeuon Jezoxje|iu 8 anjakjaw yejjopow sazapuaiaqewipy e ABoy ‘fusjeliy ueqeepn) abassopala) saljsl () 9}
0UPO Az BAO 85 3[0Y BU Elepain Bwiljy l9poLu Ns ep nosouoroBpo woyisels oaniys pod aflaelz @H) G|

:alnyejza Jusse|youd 0jo} &S Zwiu y iewiy Ajapow 87 ‘isoupgnodpo aujd ans an alnsejyoid @ ¢

[BUI USPISIE|JUIOJSEUW! JEWIBHION B} UBSYNIOW! UBWE) BNS ‘UEE/INNISEA B|[ELUO UBBWOUISYA BBRIow)l @id) g

‘JE JaJeq3UUI UOISEIE|Xap SUUSP AB S2IGIaq WOS J6|ja 1uolSIpUOMN| 8 Je 1o} Jesue Bif }10 Jasepte (N gk
JI& JBqBUUI UOBJB[Yap BUUSP AB SIQISQ WOS BUJS|ap I e B 1 Ae deysuabs | ®I

Ja1@Ipa UOIBIE]HaP BUUSP WOS ‘uJajjapowbaz|ueewiy 1B ‘/eAsuBaua Japun Jaieia Gid) 0}
OVHaLIBEE S8MBOLOBH BOLUOOHLO WIAd0L0N X ‘exfire08 B0deHOMTAITHON ULIBTOI OLh ‘9LIOHHAELOLABLO 108D 0Ll OHALIBLUhOINOM L19BLIEKEE G §)

JAOHS-0-INISYTHONd - 30
V1S30NNSIYYNWNIAHA-SNLIONTI - 30
HYASINYS-NO DNIHZTIH - 30
3ST3WNYLSNIHIAQ-WO-NVENYSHOS - 30

ONIHI/INHISISTIATAO - 30
1n1a1313491009-0-IUHIUEBYE - 30
30YAINGO0ANOD-30-0YaVHY103d - 30

NIDIIva

3PW14488-3C

"695t-200N3/WNO-15E420Z OPRIYIED
000 0PI0JE 8 YINIY 8P OAliSod Ja0azed 0 00 & L2049 L UIIEQ 0BINASUO?) 8P 00193 0JIBLOI OU OPIOBIAEISA OWOD [e}

696t-200N/VNO- 15€520 OMLbiouoLoIy
o1 31l pAMATIND YWY OL QLD DALY ID13NTX 10 LY L uMIeq SUndyopiny SxnaX3) 013Xdy 010 1013)1d01Qo0dL SmLQ

'995t-200WI/VNO-1SEHZ0T O1EAYILR) ||

+EION 80

, bomparlz 40

0pU098S YY) B alualweAnsod ojeapniB & 0’49 L "UIIE] BUOIZNISO?) Ip 01UdB)] 8]l4 [au OJeaUIjap LEION 90
'595h-200N3/YND-15E¥20C OPLINIMAY B

unfias Y3y Jod sjusweanisod opebzn| A 10491 UINIEQ BIIUIS] UOIDINJISUOT) 8P OAYDIY [3 U BUOdXa 8 0w (e} LEION S0
'895y-20JNI/YNO-1SERZ0T 1eBIY

Biiswoyusa1310 YY) 100 USPUOAS] PO Ul UB 12049 L UINIEQ JaISSOPAIONAISUO) YISIUYDRL 10y Ul PIOWIGA SB0Z , Jiawieg 0

*695-g00NIVND-15EVZ0T Jealiag ne
JuawawIojuod YNy Jed jusuianisod 9bnf 18 12049 L uIyleq anbiuyda] UOINLISUOY ap Jalydl4 8 suep ajndis anb [a}

'595b-200N/VND-1SEVZ0T ez

onbieway g0

gewab jouyoizabsne Asod NI UoA pun LynjaBine |Z0'40L UYIeq SIYESUOINNASUOY UBUOSIULOBL Jp Ul BIM , SIaMUIY 20
'69G-20QINI/VND-15EVC0T B1BIMRY Bu}
0} Buipioooe w3y Aq Ajanisod pabpn! pue 12049 UIMIEQ 314 UOKINASUO?) [BAIULIB] SY) Ul In0 185 Se LOON 10

‘BIUBAOUBJSN INfEABIZIDO $7

:sepyiejou sey ‘seqiseld joloianal g7
‘hwepyiajed ‘hiejsonu sjueie| 2z

‘BH aLueRelst uiveatraLd 1g

:9[9JanQU J{eAB}SeA 0Z

:q9ojop nfueajsodn qo g

Jojuapanaid ewun u g

MAeIAQ Iwejuamoueysod z slupobz /|

W8 0jsiAsId 0 Wod 0piI0de 8p 8o
:AML AM330101Q AL Uoliol 3rl 2
nsidpayd JuarouE}sN JuBZIPOp BZ ) 21ad uoizyiosaud 8 0pu02aS 90
‘IsyAeJBBL UBB}EPNOU €] :8p seuooIsodsip se| opusinbis 6o

11 9USS|aWILIBISA] [ ployuay | MB :ueA uaBuiedaq ap Biswoyussiano 4o

1 UBIOM||IA 1BIIUS || :S9p SuOIe|NdNS XNe JuBWULIOJ0D §0

auJas|eLILaISaq je asjabener Jspun g} 43P UBYLIYPSION Uap gewab 2o
MNBMHSXKOLIOL 9 WM8LOL8L009 8 6Q 240 suoisiaod ayy Buimojjoy 1o

‘Ov-2-GEE09NT

(2)e nenoy 91
‘eUIeqpaIpo ewaid g,

290 93)AUQo 11 3rl pAmdrino

w1AgoiouiorioldX 110 Uosgounodu Al oun ‘Arionoany (p)odndAz oyyp U (n)ouniodu (vjognoyoyo (pjor 3 pAmdrino WAIZ 20
UOIZNJ}S| BASOU

3le BHLIOju0D Ut 1jesn ouebusa 8y ojed e ‘OAeuLIOU BJeljeed € (1)ojusLunaop ()oie o (S)piepuels (1)ajuanbes (I)fe 1wiojuod ouos go
:S3U0I0ONAISUI SEASANU

n ueas anb aidwals ‘(S)oaew.ou (S)ojuswnaop ()00 n (s)ewou (s)ajuainbis (S)e| U0 PepILLIOjU0D US UEISS GO
SOIoNJISUl 82U0

BrisLoyusa1a0 INIGaD USpIOM 82 Jep apIEeMI00A do ‘Uiz UBjUBLINIOP BPUSPLI] BSPUE Ja3LU JO U39 JO (Ua)uLiou apuabjoA 8p wiojuod yo

:SUOONJISUI SOU B JUBLLISULIONIOD SSIIIN JuaI0s S[inb Juelne Inod ‘(S)jieww.ou (S)juswwunaop (s)aAne no (S)aw.iou Xne/e| & SBLIOMOD JU0S §Q
:uapiam Jzjesabura uabunsiamuy uaiasun gewab ais gep

‘Bunzjessneiop Jap Jajun ‘UsydRIds|uBAYDIIdS|US UBIUSLINYOP- JOPO JUSWNXYOPLIION USISPUE WaUIB Jopo (Us)uLoN uapuablo) uap/iap 20
SuononASul

IN0 LIM OUBPIOIT. Ul PasN aJe asey} Jey) papinoid ‘(S)iusLnaop SAeuLIOU JaLio Jo (S)prepue)s Buimojjo) auj yim AJLLIOJUOD Ul 8I Lo

10D OPIBNIE 3P SOPE:

genLaG210ZY ‘geN/90010ZY ‘aenLg 1,0z

:310j4 9S 03 Jejo3p Blsa anb € 0PEUIdIPUOD Je 8p SOj3PoLL SO anb SpepIigeSUOASaI BAISNOXS BNS q0S EJEjd8p (2D 80

:lomyliQ ponodnt Ui 1013030DAD DIOLIO 1O AMN3NOND AMMLOLLDTVY AML Dy3LA0T D1 110 UANgN3 Sl Wnioi3yyoun 3rl 13AQYLQ @) L0
:0UOIZeJeILIP BISaNb EjUajlI @ N2 B O[j3pOl LIOJRUOIZIPUOD | 8y BYIqesuodsal ens onos eielyaip (1 90

{UQIBJE[OBP B BIOUBISJSI BBY S3[END SO| B OPEUOIDIPUOIE BB 3P SO[3PoLW S| anb pepiigesucdsal eaiun ns efeq eiejosp (2 50

joay Bunyyenaq Buliepyian azap doseem sjun Buiuonipuodire ap Jep piayyfilBpioomjueIeA araisnjoxa uabla do fiaiely Leepian (N h0
uoie Jejogp ajuasaid ) Jed sasia guuonipuod Jie,p syaledde saj anb gyjiqesuodsal anas es snos alejogp (D §0

I8! Jwwiysaq Bunigy3 asaip aip ny sleseBeuwy Jop a[japojy S1p gep Bunpiomuessp sbiuis|ie suiss jne Lepe (@ 20
:Sele[al UOJJe ejoap SIu} yaiym 0} sjapoLu Buiuonipuod Jre ay) eyl Aigisuodsal j0s S Japun seiejsp @9 1o

‘A'N @doan3 upjreq

ONIHVINHIASLIALINGOINOD - 30
31INY04NOD-3a-NOILYHY 1030 - 30
ONNHYTHYISLY LINGOINOX - 30
ALINY04NOJ-40-NOILYHY130 - 30

ZHIUOdOWWAZ HIUVHV - 30
V.1INH04NOD-10-INOIZVHVIHIIA - 30
AVAING04NOI-3a-NOIdYHY13a - 30



DAIKIN

RZQ71B7V3B o ) " .
RZQ100B7V3B Climatizzatore Split System Manuale d'installazione
RZQ125B7V3B

INDICE Pagina ﬂ AVVISO

Note Sulla SICUIEZZA .......c.cueeiieiiiieiii e 1 B Rivolgersi al rivenditore o al personale specializzato per

Prima dellinStallazione...........c.cveveveeeeeeeeeeeeeee e 2 eseguire l'installazione dell'apparecchio. Non tentare di

Scelta della posizione d'installazione...............ccooooiiiiiiiiis 3 ms‘t_allare Ia_macchlna da §OI" -

P . I llazi Un'installazione errata pud provocare perdite d'acqua,

recguzpm pelrl instal IaZ|one..: ........................................................ 3 scosse elettriche o incendi.

Spazio di servizio per | mstgllazmne ............................. e 4 B Eseguire linstallazione nel rispetto delle istruzioni

Grandezza del tubo del refrigerante e lunghezza possibile .............. 4 indicate in questo manuale.

Precauzioni per le tubazioni del refrigerante..........cccceveiieincnnene 6 Un'installazione errata puo provocare perdite d'acqua,

Linee del refligerante ..........coveveveveeeveueeieeceeeiee e 6 scosse elettriche o incendi.

Svuotamento del tUDO .........cooeiiiiiiiii 8 B Quando si installa un'unita in una stanza di dimen-

Carica di refrigerante. ..........co.eweueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9 sioni ridotte, occorre prendere le misure adeguate

Rete dei collegamenti lettrici .........cooveveeriiieiiiieeee e, 10 affmchg Ig _quanma d_' refrlgergnte In ‘eccesso non

P i funzi superi il limite anche in caso di perdita. Per sapere

rova di funzionamento..........oooiiiiiiiie e 12 quali misure adottare in questo caso, rivolgersi al

Istruzioni per la demolizione............c.ccooiiiiicicicc 12 distributore.

Schema elettriCo ......c.viiiiiiiiiic e 13 Nel caso in cui la quantita superi il limite, puo verifi-

A LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA
DI INSTALLARE L'APPARECCHIO. UNA VOLTA LETTO,
QUESTO MANUALE DEVE ESSERE CONSERVATO IN UN
LUOGO A PORTATA DI MANO IN MODO DA ESSERE
DISPONIBILE IN CASO DI FUTURE NECESSITA.

L'INSTALLAZIONE O IL MONTAGGIO IMPROPRI
DELL'APPARECCHIO O DI UN SUO ACCESSORIO
POTREBBERO DAR LUOGO A FOLGORAZIONI,
CORTOCIRCUITI, PERDITE OPPURE DANNI ALLE
TUBAZIONI O AD ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO.
USARE ESCLUSIVAMENTE ACCESSORI ORIGINALI
DAIKIN, CHE SONO SPECIFICATAMENTE PROGETTATI
PER ESSERE USATI SU APPARECCHI DI QUESTO TIPO.
E NECESSARIO CHE ESSI VENGANO MONTATI
ESCLUSIVAMENTE DA UN INSTALLATORE QUALIFICATO.

IN CASO DI DUBBI SULL'INSTALLAZIONE O SULL'USO
DELL'APPARECCHIO, RIVOLGERSI AL RIVENDITORE
DAIKIN PER CONSIGLI E INFORMAZIONIL.

NOTE SULLA SICUREZZA

Le precauzioni da osservare sono divise nei seguenti due gruppi.
Entrambi si riferiscono a questioni molto importanti, a cui si consiglia
di attenersi.

g AVVISO

ATTEN-
ZIONE

Il mancato rispetto del simbolo di avviso pud
causare gravi infortuni.

Il mancato rispetto del simbolo di attenzione
puo provocare infortuni o danni all'apparecchio.

B Per le applicazioni di raffreddamento durante tutto
I'arco dell'anno con umidita interna bassa, come ad
esempio nei locali adibiti ad apparecchiature
elettroniche di elaborazione dati, contattare il proprio
rivenditore di fiducia, consultare I'Engineering Data
Book, oppure il manuale di servizio.

B In caso di unita per il condizionamento dell'aria in
applicazioni con impostazioni di allarme della
temperatura, si consiglia di prevedere un ritardo di 10
minuti del segnale d'allarme se viene superata la
temperatura di allarme. L'unita di condizionamento
dell'aria pud arrestarsi per molti minuti durante il
normale funzionamento per "sbrinare l'unita interna" o
guando € in modalita "arresto termostato”.

carsi un incidente dovuto a carenza di ossigeno.

B Assicurarsi di utilizzare solo accessori e parti originali
durante l'installazione.
Il mancato utilizzo delle parti indicate pud causare
perdite d'acqua, scosse elettriche, incendi o provo-
care la caduta dell'unita.

B Installare il climatizzatore su un basamento che sia in
grado di sopportarne il peso.
Un basamento non resistente pud causare la caduta
dell'apparecchio e danni alle persone e alle cose.

B Eseguire l'installazione tenendo in conto le sollecita-
zioni che possono essere provocate da venti forti,
tifoni e terremoti.

Un'installazione errata pud provocare incidenti dovuti
alla caduta dell'apparecchio.

B Assicurarsi che i lavori elettrici siano eseguiti da
personale qualificato in base al manuale
d'installazione e nel rispetto delle norme locali,
sempre utilizzando un circuito separato.

L'insufficiente capacita del circuito di alimentazione
elettrica o un impianto elettrico non a norma possono
causare scosse elettriche o incendi.

B Verificare la sicurezza di tutti i collegamenti utilizzando
i fili indicati e assicurandosi che forze esterne non
agiscano sui collegamenti dei morsetti o sui fili.

Un collegamento o un fissaggio inappropriati possono
causare incendi.

B Quando si eseguono i collegamenti tra le unita interne
ed esterne, nonché con l'alimentazione, disporre i fili
in modo da fissare saldamente il coperchio del quadro
elettrico.

Se il coperchio non & ben chiuso, possono verificarsi
surriscaldamento dei morsetti, scosse elettriche o
incendi.

B Ventilare ogni area nella quale si siano verificate
fughe di refrigerante durante l'installazione.
Puo sprigionarsi gas tossico se il refrigerante entra in
contatto con fiamme libere.

B Dopo aver completato l'installazione, verificare che
non vi siano perdite di refrigerante.
Pud sprigionarsi gas tossico se la perdita di refrige-
rante si diffonde nella stanza e entra in contatto con
sorgenti di fiamme, ad caloriferi a ventilazione, stufe o
fornelli da cucina.

B Prima di toccare i morsetti elettrici, spegnere
l'interruttore principale.
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ATTENZIONE

Collegare a terra il climatizzatore.
La resistenza di terra deve essere conforme alle
normative nazionali.
Non collegare il filo di terra a tubi del gas o
dell'acqua, a parafulmini o a fili telefonici di
scarico a terra.
Una messa a terra incompleta puo
provocare scosse elettriche.
B Tubi del gas.
In caso di perdite di gas, sono possibili accensioni
o esplosioni.
B Tubi dell'acqua.
| tubi in plastica vinilica rigida non eseguono un
buon scarico a terra.
W Parafultimi o fili telefonici a terra.
La potenza elettrica pud aumentare in modo anomalo
se questi elementi vengono colpiti da un fulmine.
Assicurarsi di installare un interruttore di dispersione
di terra.
La mancata installazione di un interruttore di disper-
sione puo causare scosse elettriche.
Installare la linea di drenaggio seguendo le istruzioni
di questo manuale di installazione per garantire un
drenaggio corretto e isolare i tubi per evitare la
formazione di condensa.
Una linea di drenaggio non correttamente installata
puo provocare perdite d'acqua e bagnare i mobili della
stanza.
Installare le unita interne ed esterne, il cavo
dell'alimentazione e il filo di collegamento a una
distanza minima di 1 metro da televisori e radio per
evitare interferenze all'immagine e rumori.
(A seconda del tipo di onde radio, la distanza di 1 metro
pud non essere sufficiente a eliminare il rumore.)
Non installare il climatizzatore in luoghi in cui siano
presenti le condizioni seguenti:
B In presenza di nebbia di olio minerale, olio
nebulizzato o vapore, ad esempio in cucina.
Le parti in plastica possono deteriorarsi cadendo o
provocando perdite d'acqua.
B In presenza di possibile produzione di gas
corrosivo, ad esempio gas di acido solforoso.
La corrosione delle parti di rame o saldate puo
causare perdite di refrigerante.
B In presenza di macchine che emettono onde
elettromagnetiche.
Le onde elettromagnetiche disturbano il sistema di
controllo e causano malfunzionamenti dell'apparecchio.
B In situazioni in cui sono possibili perdite di gas
infiammabili o nelle quali vi siano sospensioni
aeree di polveri di fibra di carbonio o inflammabili o
se si maneggiano sostanze infiammabili volatili, ad
esempio solventi o benzina.
Questo tipo di gas possono provocare incendi.
B Se l'aria e ad alto contenuto di sale marino come i
luoghi vicini al mare.
B Se la tensione di rete fluttua in modo notevole
come ad esempio nelle fabbriche.

B In autovetture, navi o aerei.
B Se ci sono vapori acidi o alcalini.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

A

Poiché la pressione di progetto corrisponde a 4,0 MPa o
40 bar, & possibile che siano necessarie tubazioni di
spessore maggiore. Consultare il paragrafo "Scelta dei
materiali delle tubazioni" a pagina 5.

Precauzioni per R-410A

Per il refrigerante occorre porre in atto alcune rigorose precau-
zioni in modo da mantenere il circuito frigorifero assolutamente
pulito, asciutto e a tenuta.

- Pulito e asciutto

Evitare infiltrazioni di materiali estranei (compresi oli minerali o
umidita) nell'impianto.

- Tenuta

Occorre leggere attentamente il capitolo "Precauzioni per le
tubazioni del refrigerante" a pagina 6 e applicare le istruzioni
che seguono.

Poiché il refrigerante R-410A & una miscela di tre composti, ogni
rabbocco della carica deve essere eseguito solo con refrige-
rante in fase liquida (al passaggio dello stato liquido allo stato
gassoso, la composizione ponderale di questo refrigerante
cambia, percid caricandolo in tale stato si potrebbero verificare
problemi nel funzionamento del circuito).

Le unita interne da accoppiare a queste sezioni interne devono
essere specificamente progettate per funzionare con R-410A.

Installazione

Per quanto riguarda l'installazione delle unita interne, consultare
il manuale di installazione dell'unita interna.

Le figure mostrano il tipo di unita esterna di classe 125. Anche
altri tipo di apparecchi si riferiscono a questo manuale di
installazione.

Questa unita esterna, quando viene usata come unita esterna,
nel caso del sistema a funzionamento simultaneo, richiede
I'impiego del kit di diramazione tubi (opzionale). Per ulteriori
informazioni consultare i cataloghi.

L'unita non deve essere mai azionata priva del termistore (R3T,
R4T). In caso contrario, si potrebbero bruciare gli avvolgimenti
del motore del compressore.

Quando si collegano/scollegano le piastre esterne (frontali), per
evitare errori occorre osservare sempre il loro numero di serie.

Alla chiusura dei pannelli di servizio, accertarsi che la torsione
non superi 4,1 Nem.

Come maneggiare l'unita

Come mostrato nella figura, maneggiare con cautela ['unita
afferrando le impugnature sinistra e destra.

Posizionare le mani sull'angolo anziché sostenere I'apparecchio dalla
griglia di aspirazione sul lato dell'alloggiamento; in caso contrario
I'alloggiamento potrebbe deformarsi.

‘n,— Non toccare con le mani le alette posteriori.
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SCELTA DELLA POSIZIONE D'INSTALLAZIONE 6 Quando si installa l'unita in un luogo soggetto a frequenti
nevicate, fare particolare attenzione ai punti seguenti:
1 Selezionare un luogo di installazione che soddisfi le condizioni - Sollevare la base di appoggio quanto piu in alto & possibile.
riportate di seguito e che venga approvato dal cliente. - Rimuovere la griglia di aspirazione posteriore per impedire
- Luoghi ben ventilati. che la neve si accumuli sulle alette posteriori.
- Posti in cui I'unita non produce rumore fastidioso per gli
appartamenti vicini. 7 Se lunita viene installata su di un telaio, si consiglia di
- Luoghi sicuri, capaci di sopportare il peso e le vibrazioni predisporre una piastra impermeabile (a una distanza non
dell'unita e dove l'unita possa essere installata in piano. superiore a 150 mm dal lato inferiore dell'unita) o utilizzare un kit
- Locali non caratterizzati dalla presenza di gas infiammabili o di drenaggio (opzionale) per evitare che l'acqua di scarico
perdite di prodotto. sgoccioli. (Vedere la figura).
- Luoghi dove vi & spazio necessario per eseguire la
manutenzione. V\
- Luoghi dove le tubazioni delle unita interne ed esterne e le y N
lunghezze dei fili di collegamento elettrico rientrano nei limiti
dei range indicati. Q
- Luoghi dove I'acqua che fuoriesce dall'unita non pud 4
danneggiare il luogo di installazione (ad esempio in caso di °
tubo di drenaggio bloccato).
- Luoghi non raggiungibili dalla pioggia. '
. o . ' ) _ . PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
2 Quando si installa I'unita in luoghi esposti soggetti a forti venti,
prestare particolare attenzione ai seguenti punti. B Controllare solidita e altezza dal suolo dell'installazione in modo
Venti dell'ordine di 5 m/sec o ancora pil forti che oppongono che la seglonelpnon IFI”°F’U°a vibrazioni o rumore quando viene
resistenza alluscita dell'aria dellunita esterna sono causa di azionata dopo l'installazione.
cortocircuiti (aspirazione dell'aria di scarico) con le seguenti B In conformita con il disegno della base di appoggio nella figura,
conseguenze: fissare saldamente l'unita usando i bulloni per la base di
- Degrado delle capacita di funzionamento. appoggio (preparare quattro serie di bulloni per base di
- Formazione frequente di depositi di ghiaccio al momento del appoggio M12, dadi e rondelle, acquistandoli sul posto).
riscaldamento. ' ) B Awvvitare i bulloni per base di appoggio fino a che la loro distanza
- Interruzione del funzionamento dovuto all'alta pressione. dalla superficie della base di appoggio sia di 20 mm.
- Quando un vento forte soffia continuamente sulla superficie
della macchina, la ventola puo iniziare a ruotare molto A
velocemente fino a rompersi. 140 > 620 140
Far riferimento alle figure per quanto riguarda l'installazione di ‘ i
questa unita in un luogo in cui si prevede la direzione del vento. =" Ad ol Ts v
B Girare il lato di uscita dell'aria verso il muro dell'edificio, verso 3 g :I % B o § &
una staccionata o una barriera frangivento. N ) u
~ \ c\v),
7 423 NP
N
614 C
A Lato scarico
B Vista dal basso (mm)
C Foro di scarico
Accorgimenti per prevenire il ribaltamento
Quando € necessario prevenire il ribaltamento, installare
I'apparecchio come indicato nella figura:
Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per eseguire l'installazione B Preparare quattro funicelle metalliche dotate di occhiello come
indicato sul disegno
W Disporre il lato di uscita con una angolazione corretta rispetto W Svitare le quattro viti dal pannello superiore nelle posizioni
alla direzione del vento. indicate A e B
B Inserire le viti in ognuno degli occhielli dei quattro cavi e
riavvitare le viti nelle posizioni originali
Vento forte % \/
Soffio d'aria YQ <§ Vento forte
3  Predisporre un canale di drenaggio dell'acqua intorno alla base
per drenare I'acqua di scarico intorno all'unita.
4  Se lo scarico dell'acqua dalla macchina e difficoltoso, sistemare - " - .
. e , . . A Posizione delle due viti con cui fissare le funicelle alla parte frontale
la macchina su basi di cemento, ecc. (I'altezza dei blocchi non dellapparecchio
deve superare 150 mm). B Posizione delle due viti con cui fissare le funicelle alla parte
5 Se si installa la macchina su un telaio, applicare una piastra posteriore dell'apparecchio
resistente all'acqua a max. 150 mm dal lato inferiore dell'unita, C Cavi: non di serie
al fine di evitare infiltrazioni d'acqua dal basso.
DAIKIN
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Disposizione del tubo di scarico

Se la disposizione del tubo di scarico dalla sezione esterna causa
problemi, applicare una tubazione di scarico usando l'imbocco di
scarico (opzionale).

SPAZIO DI SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE

| dati numerici qui indicati rappresentano le dimensioni per i modelli
di classe 71-100-125. Le cifre tra parentesi ( ) indicano le dimensioni
per i modelli di classe 100-125 (Unita: mm)

(Consultare il capitolo "Precauzioni per l'installazione" a pagina 3)
Precauzione
(A) In caso di installazione non impilata (Vedere la figura 1)

Ostacolo lato
‘ aspirazione ‘/

Ostacolo presente
1 In questi casi, chiudere il
fondo del telaio di
installazione per evitare

di bypassare l'aria di
scarico

Ostacolo lato scarico

Ostacolo lato sinistro

‘ Ostacolo lato destro

2 In questi casi, & possibile
installare solo due unita.

Ostacolo lato superiore ’7 Questa situazione non &
P consentita

(B) In caso di installazioni a quote diverse
1. In caso di presenza di ostacoli di fronte al lato di uscita.

N

2.

Non installare piu di due sezioni sovrapposte.

Sono necessari circa 100 mm di lunghezza per distendere il tubo di
scarico dell'unita esterna. Sigillare la parte A in modo da non
bypassare l'aria in uscita.

(C) In caso di installazione a file multiple (in caso di uso su tetto, ecc.)
1. In caso di installazione di un'unita per fila.

2. Incaso diinstallazione di molte unita (2 o piu unita) in collegamento
laterale per fila.

2400 (600)

\</: { 000

| rapporti fra le dimensioni di H, A, e L vengono mostrati nella tabella
sottostante.

O<L<1/2H 150 (250)
L<H

1/2H<L 200 (300)
H<L Installazione impossibile

GRANDEZZA DEL TUBO DEL REFRIGERANTE
E LUNGHEZZA POSSIBILE

A Tutti i collegamenti frigoriferi devono essere eseguiti da un
frigorista qualificato ed essere conformi alle normative
locali e nazionali vigenti.

‘-l_ Per i tecnici addetti alla posa delle tubazioni:

B Assicurarsi di aprire la valvola di intercettazione dopo
aver installato e svuotato I'impianto. (Il funzionamento
del sistema con la valvola chiusa pud provocare la
rottura del compressore).

B E proibito scaricare il refrigerante nellatmosfera.
Raccogliere il refrigerante nel rispetto della normativa
sulla raccolta e lo smaltimento del freon.

B Non utilizzare flussi di cloro durante la brasatura dei
tubi del refrigerante.
Per questa operazione utilizzare riempimento
metallico di rame fluorescente (BCuP) che non
richiede flussi di cloro.
(L'utilizzo di flussi di cloro pud causare la corrosione
dei tubi e I'eventuale contenuto di fluoruro pud provo-
care il deterioramento del lubrificante del refrigerante,
provocando danni alle tubazioni del refrigerante
stesso).

RzZQ71~125B7V3B
Climatizzatore Split System
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Scelta dei materiali delle tubazioni

B Materiale da costruzione: rame per refrigerazione senza
saldatura, disossidato con acido fosforico.

B Grado di tempra: utilizzare una tubatura con un grado di tempra
in funzione al diametro del tubo come elencato di seguito nella
tabella.

B Lo spessore delle tubazioni usate per le linee frigorifere deve
essere conforme alle normative localmente vigenti. Lo spessore
minimo del tubo per la linea di R-410A deve essere in conformita
con la tabella di seguito riportata.

Grado di tempra del

J tubo materiale di tubatura Spessore minimo t (mm)
6,4/95/12,7 (6] 0,80
15,9 o 1
19,1 1/2H 1
O = Temprato

1/2H = Semi duro

Dimensioni della linea del refrigerante

B Sistema a coppia (Vedere la figura 2)

B Sistema a funzionamento simultaneo (due unita: vedere
figura 3, tre unita: vedere figura 4, doppio twin, 4 unita:
vedere figura 5)

Dimensioni della linea del refrigerante(”)

Tubo del gas
Misura inferiore Misura standard Misura superiore
RzQ71
RzZQ100+125

Tubo del liquido
Misura inferiore Misura standard Misura superiore
RzQ71~125 76,4 29,5 @12,7

(*) Nel caso di applicazioni doppie, triple e doppie twin (quadruple), le misure delle
tubazioni del refrigerante presenti in elenco si riferiscono solo ai tubi principali.
(L1 = le tubazioni tra I'unita esterna e le derivazioni nelle figure 3~5).

NOTA Se non viene utilizzata la misura standard della
ﬂ— tubazione & possibile che la capacita diminuisca. E a

- discrezione dell'installatore di valutare attentamente
tale aspetto in base all'istallazione completa.

Le linee tra l'unita esterna e la diramazione (L1) devono avere le
stesse dimensioni degli allacciamenti esterni. Le linee tra la
diramazione e le unita interne (L2~L5) devono avere le stesse
dimensioni degli allacciamenti interni. Diramazione: vedere la
marcatura ' nelle figure 3, 4 e 5.

Lunghezza tubi e dislivello consentiti

Consultare la tabella sotto riportata relativa alle lunghezze e alle
altezze. Fare riferimento alle figure 2, 3, 4 e 5. Si suppone che la
linea piu lunga nella figura corrisponda alla lunghezza reale della
linea e che l'unita piu alta nella figura corrisponda all'altezza reale
dell'unita.

Lunghezza linea consentita

Dimensioni
della linea
del liquido 100

Modello RZQ

Lunghezza massima consentita dei tubi(")

Dual L1 misura 10 m (15 m)
inferiore
standard 50 m 75m 75 m

(70 m) (95 m) (95 m)

misura 25m 35m 35m
superiore (35m) (45 m) (45 m)

*L1+L2 misura
e L1+L2+ |inferiore
L4

« Doppia e tripla
* Doppio twin

10 m (15 m)

50 m 75 m 75 m
(70 m) (95 m) (95 m)

misura 25m 35m 35m
superiore (35 m) (45 m) (45 m)

Lunghezza massima del tubo ad una via

standard

Twin L1+L2+L3 60 m
Tripla L1+L2+L3 . 7Sm

+L4 _ 75m
Doppio twin L1+L2+L3

+L4+L5+ —

L6+L7

Lunghezza massima dei tubi della diramazione

» Doppia e tripla |+ L2

« Doppio twin «L2+L4 - 20m
Twin L2-L3 10m
10m

Tripla L2-L4 -
Doppio twin *L2-1L3

-L4-L5 - 10m

+L6-L7 —

« (L2+L4)-

(L3+L7)

Altezza massima tra unita interna ed esterna

T W — | aom

Altezza massima tra unita interne

Doppia, tripla e H2 .
doppio twin YD
Tutti L1+L2+L3 | misura <10m
+L4+L5+ |inferiore -
L6+L7 standard <30 m
misura <15m
superiore -

(*) Le cifre fra parentesi indicano la lunghezza equivalente.
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Si possono utilizzare tubazioni esistenti o installate
precedentemente

1. Latubazione deve rispettare i seguenti criteri.

« |l diametro del tubo deve essere conforme ai limiti specificati al

paragrafo "Dimensioni della linea del refrigerante” a pagina 5.

* La lunghezza della tubazione deve restare entro i limiti della
lunghezza consentita come riportato nel paragrafo "Lunghezza

tubi e dislivello consentiti" a pagina 5.

« La tubatura deve essere progettata per R-410A. Consultare il

paragrafo "Scelta dei materiali delle tubazioni" a pagina 5.

2.  Sipossono riutilizzare le tubazioni senza doverle pulire quando:
* Lunghezza totale della tubazione ad 1 via: <50 m.

* Non si & mai verificato un guasto del compressore dell'unita che

viene sostituita.
« Sipud eseguire una corretta operazione di svuotamento:
- Far funzionare I'unita per 30 minuti in modalita di
raffreddamento.
- Eseguire I'operazione di svuotamento.

- Togliere le unita di condizionamento dell'aria che devono

essere sostituite.

« Controllare che la tubazione esistente non abbia subito

contaminazioni.

Se non vengono rispettati tutti questi requisiti, le tubazioni
esistenti devono essere ripulite dopo la rimozione delle unita di

condizionamento dell'aria da sostituire.

3. Preparare gli attacchi svasati per sopportare alte pressioni.
Consultare il paragrafo "Precauzioni sugli attacchi svasati" a

pagina 8.

PRECAUZIONI PER LE TUBAZIONI DEL
REFRIGERANTE

B Nel circuito frigorifero non introdurre nulla, come aria ecc, che
non sia il refrigerante specificato. Se si verificano perdite di
refrigerante durante i lavori sull'unita, aerare la stanza

immediatamente.

B Perirabbocchi usare solo refrigerante R-410A.
Attrezzatura necessaria per l'installazione:

Per evitare che nel circuito entrino sostanze estranee, compresi
oli minerali o umidita, & indispensabile usare esclusivamente
strumenti (collettori @ manometri, flessibili, etc.) impiegati prima

solo con refrigerante con R-410A.
Pompa a vuoto:

la pompa a vuoto deve essere del tipo a due stadi ed essere

dotata di valvola di ritegno.

Accertarsi che, quando viene disattivata la pompa a vuoto l'olio
circolante non possa venire risucchiato verso il lato interno del

circuito.

Usare una pompa a vuoto che sia in grado di abbassare la

pressione fino a —100,7 kPa eff. (5 Torr 0 =755 mm Hg).

B Per evitare che nei tubi entri sporcizia, liquidi o polvere, chiuderli

con una pizzicatura o un nastro.

X & X

Durata
Posizione dell'installazione

- Pinzare I'estremita
Piu di un mese are l'est e ta
Unita esterna della tubazione

Metodo di protezione

Meno di un mese Pinzare o nastrare

Indipendentemente I'estremita della a
dalla durata tubazione

Unita interna

Fare la massima attenzione durante il passaggio dei tubi in rame

attraverso le pareti.

In caso di sistema a funzionamento simultaneo aperto:

- sullalinea della tubazione principale devono essere eseguite
tubazioni verso l'alto e verso il basso.

- Usare un kit di diramazione tubi (opzionale) per la
diramazione dei tubi del refrigerante.

Precauzioni da adottare (per ulteriori informazioni, fare riferimento al
manuale allegato al kit dei tubi di raccordo).

- Installare i tubi di diramazione in modo orizzontale
(inclinazione massima: 30° 0 meno)

- Lalunghezza del tubo di raccordo con l'unita interna
dovrebbe essere la minore possibile.

- Mantenere uguali le lunghezze di entrambi i tubi di
diramazione della sezione interna.

Utilizzo di tubi di refrigerante gia esistenti
Se si utilizzano tubi di refrigerante gia esistenti, prestare
attenzione ai seguenti punti.

B Nelle situazioni descritte di seguito & preferibile non utilizzare
tubi gia esistenti ma installarne di nuovi.

- Se il compressore del modello precedente ha presentato
problemi (pud infatti verificarsi I'ossidazione del lubrificante
del refrigerante, la formazione di incrostazioni e altri effetti
negativi).

- Se l'unita interna o esterna é rimasta scollegata dalla
tubazione per un lungo periodo (consentendo I'entrata di
acqua o Sporco).

- Se i tubi di rame sono corrosi.

B | dadi svasati non devono essere riutilizzati, ma occorre
usarne di nuovi per evitare eventuali perdite.

B Se la tubazione ha degli attacchi saldati, verificarli per
escludere la presenza di perdite di gas.

B Sostituire l'isolamento deteriorato con nuovo materiale.

LINEE DEL REFRIGERANTE

| tubi frigoriferi devono essere installati nelle quattro direzioni.
7 8

Figura - Tubi frigoriferi nelle quattro direzioni
1 Trapano

2
3
4
5
6
7
8
9

Area di centraggio intorno al foro di esplusione
Foro di espulsione

Fessura

Tubo di collegamento

Parte inferiore del telaio

Piastra frontale

Piastra uscita tubo

Vite piastra frontale

iy
o

Vite piastra uscita tubo
In avanti

Indietro

Di lato

o0 o >

Verso il basso

B Se si tagliano le due fessure & possibile eseguire l'installazione

come mostrato nella figure "Tubi frigoriferi nelle quattro
direzioni".
(Usare una sega per metalli per tagliare le alette delle fessure).

RzZQ71~125B7V3B
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B Per installare il tubo di collegamento nella direzione verso il
basso, praticare un foro entrando nell'area di centraggio intorno
al foro mediante un trapano con punta da @6 mm. (Vedere la
figure "Tubi frigoriferi nelle quattro direzioni".)

B Dopo aver aperto il foro, si consiglia di applicare vernice
protettiva sul bordo e nell'area circosante per evitare la
formazione di ruggine.

Come impedire I'entrata di oggetti estranei

Chiudere i fori di passaggio del tubo utilizzando dello stucco o del
materiale isolante (acquistato in loco) tappare tutti gli spazi vuoti,
come mostrato nella figura.

T 1

1 Stucco o materiale isolante
(acquistato in loco)

L'entrata di insetti o piccoli animali nell'unita esterna puo provocare il
corto circuito della centralina elettrica.

Precauzioni sul maneggiamento della valvola di
intercettazione

B Le valvole di intercettazione delle tubature di collegamento
interne-esterne vengono chiuse al momento della consegna
dalla fabbrica.

‘L— Assicurarsi di tenere aperta la valvola durante il
funzionamento.

Nella figura sono indicati i vari componenti della valvola.

Attacco di servizio
Valvola di intercettazione

W N =

Collegamento tubo frigorifero

4  Coperchio della valvola

B Poiché i pannelli laterali possono deformarsi, se si utilizza una
chiave semplice per allentare o stringere i dadi svasati, chiudere
sempre la valvola di intercettazione prima con una chiave
normale poi con una chiave torsiometrica.

Non posizionare le chiavi sul coperchio della valvola.

1 Chiave fissa
2 Chiave torsiometrica

Non esercitare alcuna pressione sul coperchio della valvola
perché potrebbe causare una perdita di refrigerante.

B Per il raffreddamento con basse temperature ambiente o altro
tipo di funzionamento in presenza di bassa pressione, applicare
una tampunatura di silicone sigillante o un prodotto simile per
evitare il congelamento del dado svasato nella valvola di
intercettazione del gas (vedi figura). Il congelamento del dado
svasato puo causare una perdita di refrigerante.

Tampone di silicone sigillante
(Assicurarsi che non vi siano spazi
vuoti)

Utilizzo della valvola di intercettazione

Utilizzare chiavi esagonali da 4 mm e 6 mm.
B Apertura della valvola

1. Posizionare la chiave esagonale sull'asta della valvola e girare in
senso antiorario.

2. Interrompere il movimento quando l'asta della vavola non gira
piu. La valvola é aperta.

B Chiusura della valvola

1. Posizionare la chiave esagonale sull'asta della valvola e girare in
senso orario.

2. Interrompere il movimento quando l'asta della vavola non gira
piu. La valvola é chiusa.

Direzione di chiusura
A Lato liquido
B Latogas

Precauzioni sul maneggiamento del coperchio della
valvola

B |l coperchio della valvola & sigillato nel punto indicato dalla
freccia.
Vedere la figura.
Prestare attenzione a non danneggiarlo.

N

B Dopo aver maneggiato la valvola, assicurarsi di serrare bene il
coperchio.

Coppia di serraggio

Tubo del liquido 13,5~16,5 Nem
22,5~27,5 Nem

Tubo del gas

B Dopo avere serrato il coperchio, verificare che non vi siano
perdite di refrigerante.

Precauzioni sul maneggiamento dell'apertura di servizio

B Dopo l'intervento, serrare di nuovo il coperchio della valvola.
Coppia di serraggio: 10,8~14,7 Nem

Precauzioni sul collegamento dei tubi installati in loco e
sull'isolamento

B Fare attenzione a che i tubi di diramazione interni ed esterni non

entrino in contatto con il coperchio del morsetto del
compressore.
Se l'isolamento del tubo lato liquido tocca il coperchio, regolare
l'altezza come indicato nella figura sottostante. Verificare inoltre
che i tubi di collegamento non tocchino i bulloni o i pannelli
esterni del compressore.

B Quando l'unita esterna é installata sopra I'unita interna, pud
verificarsi la situazione seguente.
La condensa sulla valvola d'intercettazione puo spostarsi verso
I'unita interna. Per evitare questa situazione, coprire la valvola
d'intercettazione con materiale isolante.

B Se la temperatura & superiore a 30°C e l'umidita relativa &
superiore all'80%, lo spessore dei materiali isolanti dovrebbe
essere di almeno 20 mm per evitare la formazione di condensa
sulla superficie dell'isolamento.

B Assicurarsi di isolare i tubi del lato liquido e del lato gas e il kit di
diramazione.

Manuale d'installazione
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f"_ | tubi esposti possono produrre condensa o bruciare
se toccati.

(La temperatura massima raggiungibile dal tubo del lato gas € di
circa 120°C, quindi si raccomanda di utilizzare materiale
isolante molto resistente).

[s)
1 4 1 Compressore
2 2  Coperchio del
[] i morsetto
3 [ = S .
lY 3 Tubi refrigeranti
L 4 interni ed esterni
Tappatura, ecc.
Materiale di
-— 5 isolamento
> 5 6  Bulloni
l,/_'\ Prestare cautela
° ﬁ *) 6 con il tuto, i bulloni
[ T -1 °N_Z

| e i collegamenti del

T T A

pannello esterno

Precauzioni sugli attacchi svasati

B Consultare la tabella per le dimensioni di lavorazione delle
svasature e le coppie di serraggio. (Un serraggio troppo forte
potrebbe produrre la spaccatura della svasatura).

Dimensioni"A"

per la
lavorazione
Coppia di serraggio delle svasature Sagoma della
dado svasato (mm) svasatura
14,2~17,2 Nem N
6.4 (144~176 kgf-cm) 8,7-9.1
32,7~39,9 Nem N "
9,5 (333~407 kgfecm) 12,8~13,2 90°:05
49,5~60,3 Nem "
o127 (504~616 kgf+cm) 16,2-16,6 <]
i (\R=0.4~0.8
61,8~75,4 Nem N N
15,9 (630~770 kgfecm) 19,3~19,7 1
97,2~118,6 N°m N
0191 | (989,8~1208 kgf-cm) 23,6~24,0

B Quando si inserisce il dado svasato, applicare olio refrigerante
sulla svasatura (interno ed esterno) e avvitare a mano per circa
3-4 giri.
Lubrificare qui con olio eterico o esterico.

- 4

B Al termine dell'installazione, eseguire una verifica della presenza
di fughe di gas sui collegamenti dei tubi utilizzando azoto.

Precauzioni sull'uso del separatore dell'olio

Poiché esiste il rischio che I'olio contenuto nel tubo di salita torni

indietro nel compressore durante l'arresto e provochi la com-

pressione del liquido oppure casi di deterioramento dell'olio di ritorno,

€ necessario predisporre un separatore in una posizione adeguata

del tubo di salita del gas.

B Spazi per l'installazione del separatore. (Vedere la figura 6)

Unita esterna

Unita interna

Tubo del gas

Tubo del liquido

Separatore olio

Installare un separatore a ogni dislivello di 15 m.

B Non e necessario montare un separatore se l'unita esterna e
installata in una posizione piu alta di quella interna.

I moOoOw>

Precauzione per la brasatura

B Assicurarsi di fare passare il flusso di azoto durante la brasatura.
Se si esegue la brasatura senza sostituire I'azoto o lo si scarica
nella tubazione, si crea un forte strato di ossidazione all'interno
dei tubi che danneggia le valvole e il compressore nel sistema di
refrigerazione e non consente il corretto funzionamento
dell'apparecchio.

B Quando si esegue la brasatura durante I'immissione dell'azoto
nel tubo, I'azoto deve essere regolato a 0,02 MPa con una
valvola di riduzione della pressione (=appena sufficiente da
essere sensibile sulla pelle).

1 2

(]

<6 J

Linee frigorifere

Punto da sottoporre a brasatura
Nastro

Valvole manuali

Valvola di riduzione della pressione

o g A W N =

Azoto

SVUOTAMENTO DEL TUBO

B Non spurgare l'aria con i refrigeranti. Utilizzare una pompa a
vuoto per mettere a vuoto I'impianto. Per la depurazione dell'aria
non viene fornito altro refrigerante.

B | tubi presenti nelle unita hanno gia subito una prova di tenuta in
fabbrica. Controllare le perdite delle linee del refrigerante
installate sul posto.

B Prima di eseguire la prova di tenuta e la messa in vuoto &
indispensabile accertarsi che tutte le valvole siano debitamente
chiuse.

Predisposizioni per la messa a vuoto e la verifica di
tenuta: vedere la figura 8

>

Sistema a coppia

Sistema di funzionamento simultaneo
Manometro

Azoto

Refrigerante

Bilancia

Pompa a vuoto

Valvola di intercettazione

Tubo principale

Tubi diramati

© 00 N O o H» 0N =

Kit di diramazione tubi (opzionale)

Procedura per la verifica di tenuta
1 La verifica di tenuta deve essere conforme a EN378-2.

2 Svuotare i tubi e controllare il grado di vuoto). (Nessun
anumento della pressione per 1 minuto).

3 Interrompere il vuoto con almeno 2 bar di azoto. (Non
pressurizzare oltre 4,0 MPa.)

(1) Utilizzare una pompa a vuoto del tipo a due stadi con valvola
di ritegno in grado di espellere fino a —100,7 kPa (5 Torr,
—755 mm Hg).

Estrarre il liquido e il gas dai tubi del circuito per almeno

2 ore, abbassando la pressione fino a —100,7 kPa. Lasciare
il tutto a riposo per almeno 1 ora, quindi accertarsi che la
pressione non sia aumentata. L'eventuale aumento di
pressione denuncia la presenza di umidita o perdite nel
circuito.

RzZQ71~125B7V3B
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4  Eseguire la verifica di tenuta applicando acqua saponata, ecc.
sui punti di collegamento dei tubi.

5  Scaricare l'azoto.

6  Svuotare e controllare un'altra volta il grado di vuoto(").

E possibile aprire le valvole di intercettazione quando la
pressione non aumenta piu.

ﬂ_ Se si sospetta la presenza di acqua nel circuito occorre
= comportarsi come di seguito precisato (se il collegamento
delle linee & stato eseguito in un giorno di pioggia o in piu
riprese, € possibile che nelle tubazioni sia entrata acqua
piovana).
Dopo avere estratto l'aria per 2 ore, rompere il vuoto
tramite azoto portando la pressione all'interno fino a
0,05 MPa. Ricreare quindi il vuoto lasciando in azione per
un'ora la pompa a vuoto in modo da riabbassare la
pressione fino a —100,7 kPa (disidratazione sotto vuoto).
Se tale pressione non viene raggiunta dopo due ore di
funzionamento della pompa a vuoto, rompere il vuoto
un'altra volta e ricrearlo. Dopo avere disattivato la pompa a
vuoto aspettare un'ora e accertarsi che non sia salito il
valore indicato dal vacuometro che misura la pressione
all'interno del circuito.

CARICA DI REFRIGERANTE

Precauzioni per la manutenzione

A Quando si eseguono lavori di manutenzione all'unita per i

quali il sistema refrigerante deve essere aperto &
necessario aspirare il refrigerante in conformita alle norme
locali.

Questa unita potrebbe necessitare di un rabbocco del refrigerante, la
cui entita dipende dalla lunghezza delle linee frigorifere realizzate in
cantiere. Il refrigerante deve essere introdotto allo stato liquido e
attraverso la linea del liquido. Poiché I'R-410A & un refrigerante
misto, ogni introduzione di carica nel circuito deve essere eseguita
utilizzando esclusivamente refrigerante in fase liquida (se il
refrigerante fosse caricato in fase aeriforme la sua composizione
percentuale si altererebbe e I'impianto non potrebbe piu funzionare
bene).

In questo modello non & necessaria una carica aggiuntiva se la
lunghezza della tubazione € 30 m.

<5 m: Vedere "Peso della carica totale di refrigerante (dopo una
perdita, ecc.)" a pagina 10.

Carica aggiuntiva di refrigerante

B Le quantita di caricamento addizionali fanno riferimento alla
lunghezza della tubazione del refrigerante come in "Lunghezza
massima del tubo ad una via" della tabella nel paragrafo
"Lunghezza tubi e dislivello consentit" a pagina 5. (Ad es.
doppia: L1+L2+L3).

B Se la lunghezza della tubazione supera 30 m, aggiungere le
quantita di refrigerante indicate nella tabella seguente.

Per i futuri interventi di manutenzione, cerchiare il valore selezionato.

Per il sistema a coppia

Tabella 1: Carica aggiuntiva dell'unita del <refrigerante: kg>

Misura standard del tubo del liquido
La lunghezza della tubazione collegata é tra

Modello 30~40 m 40~50 m 50~60 m 60~75m

RzQ71
RZQ100+125

Aumento della misura del tubo del liquido
La lunghezza della tubazione collegata & tra

Modello 15~20 m 20~25 m 25~30 m 30~35m
RzQ71 —

0,5 1,0
RZQ100+125 1,5 2,0

Per i sistemi doppi, tripli e doppi twin

Eseguire la carica aggiuntiva in conformita al seguente calcolo. (La
quantita aggiuntiva & rappresentata da R1+R2)

1. G1:lungh. totale della tubazione liquido ©9,5 mm
G2: lungh. totale della tubazione liquido ©6,4 mm

2a G1>30m
calcolare la lunghezza superiore a 30 m (=G1-30 m)
Facendo riferimento a questa lunghezza, scegliere tra R1 e R2 nella
tabella
b G1<30 me G1+G2>30 m
calcolare la lungh. totale superiore a 30 m (=G1+G2-30 m)
Sulla base di questo dato, scegliere R2 nella tabella, R1=0

3. Quantita totale di ricarica
R=R1+R2 (kg)

Tabella 2: Lunghezza <unita: m>, caricamento addizionale del
refrigerante <unita: kg>

Lunghezza eccedente
"Lunghezza senza carico”

Tubo del
Modello liquido 0~10 10~20 20~30 30~40 40~55
Principale
Dirama- 95 | 05 1,0 1,5 20 | 25 R1
RzQ71~125 zione

Dirama-
Zione 64 | 03 | 06 | 09 | 12| 15 R2
Esempio 1
L2=7 (26,4) Tipo 50
) L1=35 (©@9,5) interna
Tipo 100 L3=5 (06,4) .
- Tipo 50
pompa di calore esterna

1 G1=L1=35m G2=L2+L3=7+5=12

2 Oltre30m
a G1-30=5m - @9,5R1=0,5 kg
b G2=12m - (06,4 R2=0,6 kg

3 Quantita di ricarica refrigerante=R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg

Esempio 2

L2=17 (06,4) Tipo 50
interna
Tipo 125 L1=5 (@9,5) L3=17 (06,4) Tipo 50
pompa di calore esterna interna
L4=20 (D6,4) Tipo 50

1 Gi=L1=5m G2=L2+L3+L4=17+17+20=54

2 Oltre30m
a Gi=bm - R1=0,0 kg

b (G1+G2)-30=(5+54)-30=29 — 6,4 R2=0,9 kg
3 Quantita di ricarica refrigerante=R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg
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f‘_ Prima di ricaricare completamente il refrigerante, eseguire

lo svuotamento. Eseguire questa operazione dall'apertura
di servizio. Non utilizzare I'apertura o la valvola di inter-
cettazione per eseguire vuoto, poiché questo non
risulterebbe completo.

Posizione dell'apertura di servizio:
Pompa di calore: Le unita a pompa di calore hanno
2 aperture sulla tubazione. Una si trova tra il ricevitore
del liquido e la valvola ad espansione elettronica e
I'atra tra lo scambiatore di calore e la valvola a 4 vie.

— Sistemi con tubazioni del liquido aumentate

B Sostituire 30 m con 15 m in base ai seguenti calcoli e
utilizzare la tabella di seguito.

B G1: lunghezza totale della tubazione del liquido
@12,7 mm.

Lunghezza eccedente
"Lunghezza senza carico”

Seguire la procedura sottostante per il processo di decompressione.

Procedura Precauzione

Verificare che le valvole di
intercettazione sul lato del liquido e
sul lato del gas siano aperte.

1 | Awviare la ventola con il
comando a distanza.

2 | Premere il pulsante di decom- Il compressore e la ventola esterna
pressione sulla scheda a circuiti | cominciano a funzionare

stampati (scheda CS) dell'unita | automaticamente.

esterna. Se la fase 2 e stata eseguita prima
della fase 1, la ventola interna
potrebbe cominciare a funzionare
automaticamente. Prestare
attenzione!

3 | Quando I'operazione termina —
dopo 3 0 5 minuti, chiudere
accuratamente la valvola di
arresto dal lato del liquido.
(consultare "Utilizzo della valvola

di intercettazione" a pagina 7)

€
Tubo del 2
liquido e
RzQ71 Principale — —
12,7 0,5 1,0 R1
RZQ100+125 Principale 1,5 2,0
RzQ71~125 Diramazione| 6,4 0,33 0,6 R2

Peso della carica totale di refrigerante (dopo una
perdita, ecc.)

B Le quantita di caricamento totali fanno riferimento all
alunghezza della tubazione del refrigerante come in "Lunghezza
massima consentita dei tubi" della tabella nel paragrafo
"Lunghezza tubi e dislivello consentiti" a pagina 5. (Ad es.
doppia: L1+L2).

Tabella 3: Quantita di caricamento totale <unita: kg>

Lunghezza della tubazione del refrigerante

Dimensioni £ E E E
della linea % g 2 2
del liquido & 2 e g
misura 55 | 2 _
RzQ71 inferiore
standard | 2,2 | 2,2 | 2,7 ‘ 3,2 ‘ 3,7 ‘ 42 ‘ _
misura
inferi 3333 _
RZQ100+125 inferiore
standard | 33|33 |38[43[48[53[58]63

Lunghezza della tubazione del refrigerante

Dimensioni -

della linea @

del liquido =3
RzQ71 misura 27 | 27 | 382|837 | 42 —
RZQ100+125 Superiore 38 | 38|43 |48 |53 |58] 63

(*) Se lalunghezza della tubazione & inferiore a 5 m, & necessaria una ricarica
completa dell'unita. Caricare I'unita con la carica di refrigerante indicata.

Precauzioni per il funzionamento di decompressione

L'unita esterna & dotata di un interruttore di bassa pressione per la
protezione del compressore.

f"_ Non cortocircuitare mai l'interruttore di bassa pressione in
= questa procedura.

Si tratta del termine dell'operazione di decompressione. Dopo la
decompressione, il comando a distanza remoto pud mostrare quanto
segue:
"yar
- schermo vuoto
- funzionamento della ventola interna per circa 30 secondi

anche se si preme il pulsante ON sul comando a distanza e non funziona.
Disinserire l'interruttore dell'alimentazione elettrica generale e reinserirlo
di nuovo qualora sia necessario rimettere in funzione l'impianto.

RETE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI

A W Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da
un elettricista qualificato.
|

Tutte le parti da acquistare in loco e le costruzioni
elettriche devono essere conformi alle norme locali e
nazionali in vigore.

‘!‘l.— Per i tecnici addetti ai collegamenti elettrici:

non avviare I'unita fino a che non sia stato riempieto il tubo
del refrigerante. (L'avviamento con la tubazione non pronta
puo rompere il compressore).

Precauzioni per i collegamenti elettrici

B Prima di accedere ai dispositivi terminali, tutti i circuiti sotto
tensione devono essere scollegati.

W Utilizzare solo fili di rame.

B |l collegamento tra l'unita interna e l'unita esterna deve essere
adatto a una tensione di 230 V.

B Non accendere l'interruttore principale prima di aver completato
i collegamenti.

Accertarsi che la distanza dei contatti dell'interruttore principale
sia di almeno 3 mm in tutti i poli.

B Non comprimere mai i cavi legati in fascio per farli entrare in una
unita.

B Fissare i cavi in modo tale che non facciano contatto con le linee
(specialmente sul lato alta pressione).

B Fermare i fili elettrici utilizzando delle fascette, come mostrato
nella figura sottostante, per fare in modo che non entrino in
contatto con i tubi, specialmente con quelli del lato di alta.
Assicurarsi che sui connettori dei morsetti non gravi alcuna
pressione esterna.

B Durante l'installazione del rilevatore delle dispersioni di corrente
a terra accertarsi che sia compatibile con l'inverter (resistente ai
disturbi elettromagnetici ad alta frequenza) per evitare aperture
inutili del rilevatore.

B Poiché l'apparecchio in questione & dotato di un inverter,
l'installazione di un condensatore di rifasatura non solo disturba
I'effetto migliorativo, che tale dispositivo ha sul fattore di potenza,
ma pud anche provocare un eccessivo surriscaldamento del
condensatore stesso a causa di onde ad alta frequenza. Quindi,
non installare mai un condensatore di rifasatura.
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Fermare i fili seguendo I'ordine indicato di seguito.

1  Fissare il filo di terra alla piastra di collegamento della valvola di
intercettazione per evitare che scivoli.

2 Fermare di nuovo il filo di terra alla piastra della valvola di
intercettazione insieme ai fili elettrici e ai fili che collegano le
unita.

B Posizionare i fili elettrici in modo che il coperchio frontale non si
sollevi durante la manutenzione elettrica e fissarlo saldamente.

Quadro elettrico
Piastra di montaggio della valvola di intercettazione

Collegamenti tra le unita
Collegamenti dell'alimentazione e dello scarico a terra
B Una volta sistemati i cavi dall'unita, € possibile inserire un
manicotto di protezione per i condotti (inserti PG) nel foro
d'installazione. (Vedere la figura 7)

O O s WN =
M
QO
(2]
[e]
[}
=
Q

1 Cavo

Boccola

Dado

Telaio

Tubo flessibile
Interno

W > O N

Esterno
Se non si utilizza un manicotto protettivo, accertarsi di
proteggere i cavi con tubi di plastica vinilica per evitare che i
bordi taglienti del foro danneggino i fili.

B Seguire lo schema di connessione per effettuare il cablaggio.

B Disporre i fili e fissare saldamente il coperchio cosi da essere
alloggiato correttamente.

Precauzioni sui collegamenti dell'alimentazione e sui
collegamenti tra le unita.

B Per collegare la morsettiera

dell'alimentazione, utilizzare un ’\ﬂ

morsetto rotondo ondulato. Se non @

e proprio possibile utilizzarlo,

osservare le istruzioni seguenti.

- Non collegare cavi di diversa sezione allo stesso morsetto di
alimentazione (se i cavi non sono collegati saldamente, &
possibile che si verifichi un sovrariscaldamento).

- | cavi di identica sezione devono essere collegati come
indicato in figura.

_— —_—
( ) [ J o ([ J
(1] | [ ]

O X X

B Utilizzare un cacciavite dalla punta adatta per serrare le viti dei
morsetti.
Cacciaviti troppo piccoli possono spanare la testa della vite e
non consentire un serraggio corretto.

B Un serraggio troppo stretto pud danneggiare le viti.

B Vedere la tabella sottostante per la coppia di serraggio delle viti
dei morsetti.

Coppia di serraggio (N-m)

M4 (X1M) 1,2~1,8
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (EARTH) 3,0~4,0

B Consultare il manuale di installazione fornito in dotazione con
I'unita interna per quanto riguarda i collegamenti elettrici, ecc.

B Collegare al cavo di alimentazione una protezione di terra ed un
fusibile. (Vedere la figura 9)
1 Coppia
[} Doppio
I Triplo
IV Doppio twin

Master

Rilevatore delle dispersioni a terra

M

S Slave
1

2 Fusibile

3 Comando a distanza

B Durante la posa dei fili elettrici, assicurarsi di utilizzare i fili
specificati, completare i collegamenti e fermare i fili per evitare
che sui morsetti gravino forze esterne.

Specifiche dei componenti standard dei collegamenti
elettrici

Alimentazione

Tipo di filo usato

per
i collegamenti
Fusibile . elettrici tra
locale Tipodifilo)  Grandezza le sezioni
RzQ71 20 A HO5VV-U3G | Lagrandezza | HO5VV-U4G2.5
dei fili di

collegamento
elettrico deve
essere
HO5VV-U3G | conforme alle | HO5VV-U4G2.5
norme locali e
nazionali
in vigore

RZQ100+125 30A

(*) Solo per tubi protetti. Usare HO7RN-F quando non si utilizzano tubi
protetti.
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PROVA DI FUNZIONAMENTO Precauzioni per i test di funzionamento

B Se sul comando a distanza & visualizzato il codice di errore ES3,
E4 o L8, & possibile che la valvola di intercettazione o che
I'apertura di sfiato sia chiusa.

B Assicurarsi di aprire completamente le valvole di intercettazione
del lato liquido e del lato gas.

B Nel caso della procedura del funzionamento di prova, consultare

il manuale di installazione dell'unita interna. B Se sul comando a distanza € visualizzato U2, verificare lo

squilibrio di tensione.
B Se sul comando a distanza € visualizzato il messaggio di errore

Controlli prima dell'avvio U4 o UF, verificare la diramazione tra le unita.
Componenti da controllare
Fili elettrici B Limpianto & uguale a come mostrato nello ISTRUZIONI PER LA DEMOLIZIONE
Fili tra le unita schema elettrico?
Filo di messa a Assicurarsi di non dimenticare nessun collega- Lo smont io dell recchio. nonché | tione dell'olio e del
terra mento e che non vi siano fasi mancanti o 0§ o 3990 e appaeg o'. onche gges o ? olio e
invertite. refrigerante in esso contenuti e di altre parti eventuali devono essere
] L'unita ha un adeguato collegamento a terra? effettuati in conformita con le normative locali e nazionali vigenti.
B Visono viti allentate?
Linee refrigerante M  La dimensione della tubazione & appropriata?
B |l materiale isolante della tubazione & fermato in

modo sicuro?
| tubi di liquido e di gas sono entrambi isolati?

B Sono aperte le valvole di intercettazione sia per il
lato liquido sia per il lato gas?

Refrigerante extra B  Sono stati annotati la quantita di refrigerante
aggiunta e la lunghezza del relativo tubo?

Prova di funzionamento

1 Assicurarsi che le valvole di intercettazione di liquido e gas
siano aperte.

Direzione di apertura
A Lato liquido
B Latogas

Eliminare il tappo e girare in
senso antiorario fino all'arresto
utilizzando una chiave esagonale

Prima di avviare l'unita, assicurarsi di aver chiuso il pannello

frontale, per evitare shock elettrici.

- La pressione del refrigerante non pud aumentare, anche se
la valvola di intercettazione viene aperta dopo aver eseguito
lo spurgo dell'aria mediante una pompa a vuoto.

Questo accade perché il tubo del refrigerante dell'unita
interna viene chiuso dalle valvole elettriche. In questo modo,
non si verificheranno problemi durante il funzionamento.

2 Assicurarsi di aver impostato l'unita su raffreddamento e
premere l'interruttore generale.

3 Premere linterruttore di ispezione/prova funzionamento sul
comando a distanza per impostare I'apparecchio in modalita di
prova.

4 Tendere l'orecchio per avvertire se il compressore si avvia e si
arresta durante il test. Se si avvia e si arresta in continuazione,
spegnere subito |'apparecchio utilizzando il comando a distanza
e verificare il livello di refrigerante, ecc. Deve esserci un
malfunzionamento.
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SCHEMA ELETTRICO

e} : Fascetta del cavo
oo : Morsetto
: Connettore
~(-— : Connettore per rele
HCH M- :Collegamenti elettrici eseguiti sul posto

........................... Scheda a circuiti stampati
.... Scheda a circuiti stampati (INV)
.... Pulsante (sbrinamento forzato/svuotamento)
.................... Condensatore
........................... Microinterruttore
......................... Elettroriscaldatore dell'olio
........................... Fusibile (250 V, 10 A)

HAP (A1P)..coeeeee Monitoraggio di servizio (verde)
HAP (A2P)......cccc.... Monitoraggio di servizio (verde)
H1P (A1P) o Monitoraggio di servizio (rosso)
KIMeK2M .....cccuveeee Relé magnetico

KIR s Relé magnetico (Y15)

K2R .o Relé magnetico

KAR ..o Relé magnetico (E1HC)

L1R. e Reattore

MIC .o Servomotore (compressore)
M1F-M2F........ccecuee. Servomotore (ventilatore)

PS Circuito di potenza
R1<R2....coiiiiiee Resistore

BLK
GRN
BRN
BLU

ORG
RED
WHT
YLW

:Nero
:Verde
:Marrone
:Blu

: Arancione

: Rosso

: Bianco

: Giallo

: Per il collegamento dei fili a X6A fare riferimento al

manuale di servizio.

: La posizione dei commutatori (DS1) & quella

impostata di fabbrica. Per ulteriori dettagli
consultare il manuale di servizio.

Termistore (aria)

(
Termistore (bobina)
Termistore (tubo di scarico)
Termistore (tubo di aspirazione)
Termistore (modulo di potenza)
Ricevitore di segnale
Sensore di bassa pressione
Pressostato (di alta)
Circuito per la trasmissione del segnale
Modulo di potenza
Modulo a diodi
Transistor bipolare ad ingresso isolato
Connettore (opzionale)
Morsettiera
Valvola d'espansione
Valvola a quattro vie
Valvola a solenoide
Filtro antirumore

Filtro antirumore (con assorbi disturbi)
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